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Firma Jadis zostala utworzona przez dwéch starych przyjaciot,
Jeana-Paula Caffiego i Andre Calmettesa, kt6rzy, kierowani pasja,
postanowili stworzy¢ wzmacniacze lampowe zdolne do
przetwarzania muzyki najdokladniej, jak to mozliwe, bez wzgledu
na koszty i jakiekolwiek trudnosci. Ta pasja doprowadzita do
powstania pierwszych prototypéw, ktére zostaly wéwczas
uznane za najlepsze wzmacniacze sposréd istniejacych na rynku.
Przyjaciele, zacheceni sukcesem, w 1983 utworzyli firme Jadis,
ktéra stara sie realizowaé koncepcje diwieku ,zywej muzyki®.
Jako zakoriczenie akustycznych poszukiwad konstruktorzy
zdecydowali sie wyprodukowa¢ wzmacniacz lampowy
charakteryzowany przez transformator wyjscia zrealizowany
calkowicie w przedsiebiorstwie Jadis w Villedubert. Ogromny,
niezniszczalny i doZzywotnio gwarantowany transformator wyjscia
daje wzmacniaczowi absolutng stabilno§¢ bez wzgledu na
obciazenie. Transformator jest nawiniety ze wspdlczynnikiem
wypelnienia 99 %, a nastepnie zalany specjalng Zywica, gwa-
rantujacg termiczng stabilno$é. Akceptowalna moc maksymalna
wynosi 600 W przed nasyceniem. Wzmacniacze Jadis przed-
stawiaja po raz pierwszy w S§wiecie oryginalne potaczenie lamp
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i transformatora wyjsciowego.

W przeciwiernistwie do wielu innych
najlepszych wzmacniaczy lampowych
wzmacniacze Jadis nie potrzebuija
Zadnej regulacji polaryzacji, pracuja w
czystej klasie A. Tworza system
wzmacniania idealny dla kazdego
glosnika bez wzgledu na typ

funkcjonowania i sprawnosé.

Praca w redakcji czasopisma
traktujacego o hi-endowym sprzecie
jest trudna i mozolna, kosztuje duzo
wyrzeczen i nerwdw. Pewnie
niektérym czytelnikom te slowa
wydajg sie niewiarygodne, gdyz
wyobrazajy sobie zadowolonego
redaktora, mito spedzajacego czas na
stuchaniu muzyki i popijaniu dobrych
koniakéw. A tak naprawde jest to
cigzka praca fizyczna i stresujacy
umyst wysilek intelektualny. Wystarczy
powiedzied, ze podczas ostatniej sesji
odstuchowej stracitem trzy kilo na
wadze. No i jak myslicie, Drodzy
Paristwo, po co to wszystko? Ot67 po
to, zeby od czasu do czasu uslyszec
urzgdzenie tej klasy co lampowy
wzmacniacz firmy Jadis. Tutaj nalezy
sie wyjasnienie, Ze operujgc
wyrazeniem ,wzmacniacz”, mamy na
mysli system skladajacy sie z zasilacza,
monoblokdw JA 80 (w wersji z
lampami 6550) i przedwzmacniacza
JP30MC. Gdyby takie urzadzenia
trafialy do naszej redakcji czesciej,
gotéw bylbym schudng¢ nawet 10
kilo. Prosze Paristwa, wcale nie

przesadze, jesli powiem, ze ta klasa

sprzetu powinna zainteresowac sie
policja, gdyZ jego wplyw na czlowieka
jest wprost narkotyczny.

Przepraszam za ten zbyt dlugi
wstep, moze nie na temat, ale jestem
w trudnej sytuacji kogos, komu
przyszlo opisaé¢ stowami prawdziwg
sztuke. Okreslenie ,hi-end” nabiera
najwigkszego sensu, gdy mamy
kontakt z takim urzadzeniem, jak
wzmacniacz lampowy Jadis. Hi-end to
ogromna beczka, w ktorej leza obok
siebie urzadzenia tak naprawde
skrajnie rézne. Cheialoby sie
wprowadzi¢ dodatkowa klasyfikacje,
azeby nie naduzywac tego okreslenia i
precyzyjnie ustalac¢ klase sprzetu. Jesli
poszliby$my tym tropem, to
wzmacniacz lampowy Jadis
okreslilibysmy mianem ,prawdziwy hi-
-end” lub top hi-end”. Zeby Paristwo —

mieli jakikolwiek pozytek z mojej
recenzji, musze znizy¢ si¢ do
traclycyjnie juz przyjetych sposobow
opisywania.

Tym, co od razu porywa
stuchacza przy sluchaniu dzwieku
prezentowanego przez wzmacniacz,
jest nieprawdopodobna przestrzen i

realizm sceny dZzwickowej. Gdy w

trakcie stuchania paryskiego koncertu
grupy Deep Purple wokalista przebiegt
wzdhiz sceny, wydawalo mi sie, ze
dostrzegam $lady jego stép na
wykladzinie w studiu odstuchowym.
Jesli wyobrazimy sobie graficznie skale
zakresu niskich czestotliwosci i to, jak
moze zabrzmie¢ dZwiek polozony na
samym jej dole, to Jadis tu dopiero
zaczyna grac basem i schodzi tak
nisko, ze przestajemy temu dawacd
wiare. Jest to wrazenie absolutnie
irracjonalne i subiektywne, wszakze
wzmacniacz gra w zakresie skali
ograniczonej przez Wlasnz; konstrukcje.




Prawdopodobnie wrazenie to
spowodowane jest tym, ze wzmacniacz
potrafi generowac dzwieki o
ogromnym fadunku energetycznym i
emocjonalnym w trojwymiarowe;
przestrzeni, polggujic wrazenie
rozmachu i nieskoriczonosci. Jesliby
ktos sadzil, ze basy przez to sy
rozciggnigte i rozmazane rowniez w
nieskoriczonosc, to zapewne tylko
dlatego, ze wigkszos¢ wzmacniaczy,
ktore probujg zrealizowad taka
koncepcje dzwigku, nie potrafi tego
osiggnac bez utraty innych waloréw
dzwigkowych. W przypadku Jadis
dzwigk zachowuje energie pioruna i
zwartos¢ kamienia. Basy sa
rewelacyjnie kontrolowane, krétkie i
szybkie, pojawiaja si¢ tylko w tych
miejscach, w kiérych przewidziat je
kompozytor, a wykonawca zrealizowal.
Wysokie tony sa bardzo dobre, oddaja
wiernie wszelkie niuanse najbardziej
skomplikowanej materii dZzwickowej, w
bardzo gestych nagraniach ukladajy sie
w przestrzeni w pewnej hierarchii
postrzegania, co dodatkowo poteguje
glebie i wrazenie obecnosci. Srednie
tony stanowia idealnie zréwnowazone
wypelnienie pomigdzy skrajami pasma
akustycznego. Trudno w przypadku
Jadis méwic o podziatach czestotliwosci
w kontekscie zwrotnic
elektroakustycznych - cale pasmo jest
jednolitym ciggiem zjawisk
akustycznych, ktére stuchacz postrzega
jednorodnie, po prostu jako muzyke.

Przestuchalismy kilkadziesigt plyt
najrézniejszych gatunkow i
wykonawcéw i to, co najbardziej mnie
zaskoczylo, to fakt, ze na wielu
systemach najczesciej Zle zrealizowana
phyta zostaje dodatkowo obnazona i
brzmi tragicznie, tymczasem
wzmacniacz Jadis w jakis magiczny
sposéb powodowal, ze nawet
ewidentnie Zle zrealizowane plyty
zabrzmialy inaczej niz zwykle i dalo sie
ich stucha¢ bez irytacji.

Zapewne interesuje Paristwa, jakie
urzadzenia towarzyszyly naszym
eksperymentom ze wzmacniaczem
Jadis. Zastosowalismy redakcyjny
zestaw glosnikow (bezkompromisowy i
rewelacyjny) oraz kolumny Tannoy
Kingdom 12, Piega P8 i Sonus Faber
Electa Amator II. Jak Paristwo
zauwazyli, w tym zestawie znalazly sie
zestawy glo$nikowe zréznicowane pod
wzgledem mocy i konstrukeji. Glosniki
zostaly podlaczone wspanialymi
kablami Kimber KS-3035 (miedziano-
-srebrne), uzyto tez interkonektéw
Kimber KS-1030, Siltech SQ-80 G3 i
Neotech - Gold. Za Zrédlo postuzyl
odtwarzacz CD z napgdem paskowym
niemieckiej firmy Burmester.
Prawdopodobnie ocena wszelkich
waloréw wzmacniacza nie bylaby
mozliwa bez udzialu wspomnianego
CD. Niezwykle to urzadzenie zastuguje
na osobne potraktowanie i zostanie
przetestowane i opisane w nastepnym
numerze. Proporcjonalna ilo$¢ pochwat
wyrazonych w tym tekscie na temat
dzwieku (zdaje sie, Ze sa tu same
pochwaly) przystuguje reprezentantowi
firmy Burmester. W testach wzicly
udzial pomocniczo urzgdzenia firm
Krell i Gryphon.

Przyznam szczerze, Ze sesja
odstuchowa tym razem pobila wszelkie
rekordy w czasie, a gléwng przyczyng
tego byt fakt, ze wszyscy zostalismy
oczarowani dZwigkiem wzmacniacza i
trudno nam bylo sie z nim rozstaé.

Bardzo trudno jest opisaé cos, co
wydaje nam si¢ doskonale, cos, co
mozna spotka¢ w zyciu bardzo rzadko
(jeden egzemplarz w Polsce).
Chcialbym bardzo, aby kazdy, kogo
sta¢ na takie urzadzenie, nie pominat
go w swoich planach zakupu i przed
powzigciem ostatecznej decyzji wzigl
udzial w odstuchach. Granice
mozliwosci dZwieku stereo sg
ogromne. To, co reprezentuje
wzmacniacz Jadis, oddzielone jest
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ogromna przepascig od tego, co
reprezentuje wiele innych urzadzen
uznawanych za hi-endowe. Opisujac
sprzet uznany, dobrych marek, ale nie
wybitny, czesto wzdycham do Czegoﬁ
nadzwyczajnego, gdyz wydaje mi sig,
ze wowczas dopiero pisanie recenzji
moze sprawi¢ przyjemnosc. Okazalo sie
jednak, ze w konfrontacji z czyms
naprawde wspanialym ludzka
wyobraznia okazuje si¢ zbyt ulomna i
zadna napisana opinia nie oddaje w
pelni rzeczywistosci.

Czy lampowy wzmacniacz Jadis
brzmi jak lampa? Na to pytanie
odpowiedzialbym w taki sposob, ze w
sytuacji, gdy charakteryzujemy dzwick
osiagajacy tak wysokie putapy jakosci,
to pytanie przestaje mie¢ jakikolwiek
sens.

Wzmacniacz Jadis nie jest tanim
urzadzeniem, produkowany jest prawie
bez zmian od 18 lat, ale w pelni
zasluguje na potraktowanie go w
kategoriach dziela sztuki, a jak
wiadomo, niektore dziela mogg by¢
bezcenne. Bez wzmacniacza Jadis
mozna 7y¢, ale ze wzmacniaczem Jadis
zycie jest piekniejsze.
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JADIS - wyglad i konstrukcja

Zestaw sklada si¢ z dwoch

monoblokéw, przedwzmacniacza i
zewnetrznego zasilacza.

Zasilacz jest stosunkowo duzy, a
jego obudowe wykonano czesciowo z
metalowej, sztywnej siatki,
zapewniajacej dobre odprowadzenie
ciepta. Z przodu, na chromowanej
plycie grubosci ok. 4 mm, umieszczono
charakterystyczna zlocona plytke z
widniejaca na niej nazwa firmy.
Jedynymi elementami znajdujacymi sie
na przedniej §ciance sa przetacznik
zasilania i zielona dioda, umieszczona
w tulejkowatej ostonie. Z tylu
zamontowano wielopinowe gniazdo
zasilajace przedwzmacniacz oraz
gniazdo zasilania i bezpiecznik glowny.

Obudowa przedwzmacniacza
zostala skonstruowana w tej samej
konwencji estetycznej co zasilacza.
Czesciowo wykonana z takiej samej
siatki, zapewnia dobre chtodzenie
umieszczonym wewnatrz lampom.
Plyta przednia, grubosci ok. 4-5 mm,
zostala wykonana z chromowane;j litej
stali. Na niej umieszczono, podobnie
jak w zasilaczu, ztocona plytke,
stanowigca zarazem panel kontrolny.
Kolejno od lewej strony plyty czotowej
zostaly zamontowane: dwukolorowa
dioda sygnalizujaca gotowos¢ do pracy,
przelacznik MM/MC, stuzacy do

wyboru gniazda gramofonowego,
pokreto przelacznika wyboru Zrodia
sygnatu, przelgcznik trybu pracy
(wybrane Zrédlo sygnatu / monitoring
magnetofonu), okragle potencjometry
balansu i glosnosci oraz przelycznik
wyciszania. Wszystkie przelaczniki sg
dwupozycyjne, poruszajg si¢ z
wyczuwalnym oporem. Pokretta
potencjometrow s wykonane z metalu,
poruszaja si¢ plynnie, z lekkim oporem.
Wszystkie pokretta, poza
przefacznikiem Zrodta sygnatu, nie sa
pozycjonowane, orientacj¢ w ich
ustawieniu ulatwia jedynie wykonane
na nich nacigcie. Wszystkie elementy
umieszczone na panelu sa ztocone.
Na tylnej sciance urzadzenia
zamontowano czternascie gniazd
wejsciowych typu cinch, z
uwzglednieniem osobnych gniazd
wejsciowych dla réznych typow
wkladek gramofonowych, dwa gniazda
tego samego typu dla wyjécia sygnalu
do magnetofonu oraz rozdzielone na
kanaly gniazda do podigczenia
koricédwek mocy. Wszystkie sa zlocone.
Producent umieécil tam réwniez
zamontowany na stale kabel zasilajacy
z wielopinowa wtyczka, wyposazong w
zabezpieczenie przed przypadkowym
wyciagnieciem z gniazda w zasilaczu -
rozwigzano to, umozliwiajac jej
przykrecenie do gniazda zasilacza.
Kazdy z monoblokéw umieszczono
w chromowanej, stalowej obudowie,
ponad ktora wystaja dwa
transformatory, miedzy ktdrymi
umieszczono dwa duze kondensatory
elektrolityczne. Z tyhu, za drugim
kondensatorem, umieszczono oslong,
pod ktéra znajduja sie lampy. Ostona
zostala wykonana z takiej samej
metalowej i sztywnej siatki, jak w
poprzednich elementach. W przypadku
koricéwek mocy zlocona tabliczka
z nazwg producenta, modelem i
numerem seryjnym zostata
umieszczona na drugim, wiekszym
transformatorze.
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Z przodu urzgdzenia umieszczono
jeszcze jedng zlocong plytke i
zamontowano na niej dwa
dwupozycyjne przelaczniki: zasilania
i standby. Mi¢dzy nimi umieszczono
dwukolorows diod¢ sygnalizujaca
gotowosc do pracy. Podobnie jak w
przypadku przedwzmacniacza i
zasilacza elementy zamontowane na
panelu przednim s3 ztocone.

Na wierzchniej plycie, z lewej
strony, zamontowano gniazdo
zasilania - rozwigzanie o tyle
ciekawe, ze nietypowe i rzadko
spotykane.

Z tyla urzadzenia zostaly
zamontowane zdublowane zlocone
zaciski glosnikowe oraz gniazdo
podlaczeniowe sygnatu mono z
przedwzmacniacza - réwniez w
szlachetnym kolorze.

Calos¢ jest ladnie wykoriczona, a
wystajgce ponad obudowe elementy
dodajg uroku temu urzadzeniu.
Niewatpliwie mamy tutaj do
czynienia z urokiem audiofilskim i
gwarantuje, Ze ten urok oczaruje
niejednego audiofila. Na ustawienie
wszystkich elementéw potrzeba
duzo miejsca, ale gdy juz ustawimy
catos¢, oko bedzie mialo sie czym
zachwycad. Po zgaszeniu $wiatla
czarodziejskie lampy rozpoczng
swoj magiczny spektakl. Zycze
kazdemu, zeby sta¢ go bylo na bilet.

JADIS 30MC

Producent poswigcil niezwykle
duzo uwagi konstrukgji zasilacza.
Umieszczony jest on w odrebnej
obudowie. Do gniazda wyjsciowego
dolgczono siedem przewodow
dostarczajgcych napiecia zasilania
do przedwzmacniacza. Polgczenie
pomigedzy urzgdzeniami zapewnia
ekranowany kabel. Zasilacz
wykorzystuje impregnowany
transformator o budowie rdzenia EL
Zasila on cztery prostowniki, a
nastepnie dwa stabilizatory napiecia.

Elektronika umieszczona jest na
jednostronnej plytce drukowane;j.
Uzyto tu wylacznie elementow
poiprzewodnikowych, m.in.
wzmacniaczy operacyjnych LM741,
wysokonapieciowych tranzystoréw
BUS13A, a takZe 2N3055. Napiecie
filtrujg kondensatory firm Philips
oraz Nichicon.

Przedwzmacniacz JP30MC to juz
urzgdzenie wykonane w technice
lampowej, co jest typowym
rozwigzaniem dla firmy Jadis.
Odstepstwem jest tu
przedwzmacniacz gramofonowy.
Przystosowany jest on do
wspoldzialania z réZnego rodzaju
wkiadkami gramofonowymi. Wybér
typu wkiadki odbywa sie przy
uzyciu przelacznika sterujacego
przekaZnikiem zapewniajacym
wybér odpowiedniego wzmocnienia
dla danego wejscia. Korekcja
charakterystyki wzmocnienia w
funkeji czestotliwosci, zgodna z
charakterystyka RIAA, jest
przeprowadzona w petli ujemnego
sprzgzenia zwrotnego i wykorzystuje
polipropylenowe kondensatory oraz
metalizowane rezystory. Obwéd
wejSciowy zrealizowano na
tranzystorach unipolarnych (FET)
25K43. W przedwzmacniaczu
gramofonowym wykorzystano takze
bipolarne tranzystory MPSAQG,
BD135 oraz BD136.

Liniowy tor wzmocnienia jest juz
oczywiscie zrealizowany w technice
lampowej. Skorzystano tu z trzech
lamp 12AX7. Dwie z nich sg
firmowane przez Unison Research,
za$ trzecia, w wersji BP, przez
rosyjski Sovtek. Lampa wyjsciowa
funkcjonuje jako wtérnik katodowy,
zapewniajacy odpowiednie
dopasowanie wyjscia uktadu do
sterowanej koricéwki mocy.
Pozostale lampy pracuja w ukladzie
ze wspolng katoda. Wzmacniacz jest
objety stabg petla sprzezenia
zwrotnego.
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Obwad elektroniczny umieszczony
jest na jednostronnej plytce
drukowanej. Gniazda wejsciowe s3
polaczone grubymi przewodami (linka
miedziana) z umieszczonym na
przednim panelu urzadzenia wysokiej
jakosci przetacznikiem wyboru wejscia
firmy Elma, ze zloconymi stykami.
Wyijatkiem s3 tu wejscia gramofonowe,
laczone przewodami ekranowanymi.

Z przelacznika wyboru Zrédia sygnat
jest prowadzony, takze przewodem
ekranowanym, do potencjometréw
regulacji glosnosci i balansu firmy Alps.
W uktadzie pracuja kondensatory
foliowe firm Icel i Philips oraz
elektrolityczne - takze firmy Philips.

mocy wyjsciowej 60 W. Przeznaczony
jest do wspolpracy z kolumnami o
impedangji 1 lub 16 oméw.
Odpowiednia adaptacje uzyska¢ mozna
Za pomocd zwor, umieszczonych od
spodu urzgdzenia, pod odkrecang
spodnia pokrywg. Ustawienie zwor
daje mozliwos¢ dostosowania
urzgdzenia do sterowania obcigzeniem
o impedancii 1, 4, 8 lub 16 oméw, co
zapewnia dobrg wspdlprace
praktycznie z kazdym odbiornikiem.
Zwory umieszczone sg na
jednostronnej plytce drukowanej,
zawierajacej takze zespol
prostownikéw potprzewodnikowych.

Pozostala czesé ukladu jest juz

ceramicznych podstawkach ze
ztoconymi stykami. Sygnal wyjsciowy
doprowadzony jest do solidnych,
zloconych wyjs¢, przypominajacych
nieco konektory WBT, a firmowanych
przez Jadis. Identyczne z wygladu
wyjscia wystepujg w opisanym w tym
samym numerze wzmacniaczu Unison
Research, tym razem jednak opatrzono
je napisem ,Charming music
conductor”.

Na wyjsciu wzmacniacza pracujg w
ukladzie push-pull quasi triode cztery
tetrody strumieniowe mocy 6550C,
wyprodukowane przez rosyjska
Svetlane. Steruja one zalewanym

Zywicg i recznie nawijanym,

Przedwzmacniacz wyposazono w ukiad
zapewniajacy zalaczenie sygnatu
wejsciowego z odpowiednim
opodZnieniem po wiiczeniu urzadzenia
do zasilania. Dzieki temu
przedwzmacniacz zaczyna pelnic¢ swa
funkcje dopiero po osiagnieciu przez
lampy wiasciwego punktu pracy
(temperatura), co korzystnie wplywa na
ich zywotnosc.

JADIS JA 80
Wzmacniacz Jadis JA 80 jest
urzadzeniem monofonicznym
pracujgcym w klasie A i dostarczajgcym
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wykonana technikg montazu typu
punkt-punkt, z wykorzystaniem do
polaczen grubych przewodéw
miedzianych w postaci linki badZ litego
drutu o znacznej powierzchni
przekroju. We wzmacniaczu pracujg
foliowe kondensatory Icel oraz Wima, a
napiecie zasilania jest filtrowane przez
dwa elektrolityczne kondensatory
Philipsa o wartosci 1500 pF/350 V.
Producent zapewnia, Ze wszystkie
podzespoly sa skontrolowane oraz
dobrane tak pod wzgledem
technicznych, jak i sonicznych

wiasciwoscl. Lampy sa umieszczone w

masywnym transformatorem o mocy
600 W. Pozostate lampy to podwoéjne
triody 12AU7A (ECC83) oraz 12AXTA
(ECC82). Wzmacniacz JAS0 nie wymaga
zadnej regulacji polaryzacii lamp.

W przypadku zastosowania innych
lamp mocy trzeba zapewnic jedynie ich
sparowanie. Producent proponuje
zastosowanie jako alternatywnych lamp
wyjsciowych lamp KT90.



