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Patrick Calmettes z kt·rym siň spotkağem w czasie wystawy Audio Show 2012 

wğaŜciciel i dyrektor handlowy francuskiej firmy Jadis, byğ ze swojego 
wzmacniacza zintegrowanego I-35 bardzo dumny. Zaprezentowany po raz 

pierwszy znacznie wczeŜniej, bo juŨ w 2011 roku, z lampowym torem 
wzmocnienia, p·ğprzewodnikowym zasilaczem oraz brakiem pilota, do oficjalnej 

sprzedaŨy trafiğ znacznie p·Ŧniej. W jego budowie udağo siň bowiem wprowadziĺ 

jeszcze kilka poprawek, dziňki kt·rym dŦwiňk byğ jeszcze bliŨej tego, co sobie 
pan Calmettes zağoŨyğ. A chodziğo o uzyskanie z lamp KT120 jak najbardziej 

naturalnego dŦwiňku. OczywiŜcie 'naturalnego' ¨ la Jadis. 
 

 

    
 

 

Mocne, klubowe granie, jak z pğyty T®o & T®a Jarre'a, z remiks·w Depeche 
Mode, z nowych wersji nagraŒ sygnowanych przez Yoko Ono, czy wreszcie 

elektronika z pğyty Clan of Xymox pt. Kindred Spirits - wszystko to bňdzie miağo 
ŜwietnŃ barwň, wypeğnienie, a nawet "pazur", jakiego po ciepğym brzmieniu 

byŜmy siň nie spodziewali. Pomimo Ũe niski bas bňdzie iluzoryczny, nawet 

najniŨszy zakres kontrabasu, a wiňc okolice 40 Hz, tylko bňdŃ sugerowane 
wyŨszymi harmonicznymi. 

 
CağoŜĺ bňdzie bowiem jednorodna i koherentna. Jak system, w kt·rym po raz 

pierwszy usğyszağem I-35, ten na Audio Show 2012. DostrzeŨemy to sğuchajŃc 

TEST  
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CechŃ szczeg·lnŃ I-35 jest stosunkowo niska cena - to drugi od doğu 
wzmacniacz tej firmy - oraz zastosowanie w nim lamp KT120, nowej "zabawki" 

przemysğu audio. Niska cena urzŃdzenia nie jest dla wğaŜciciela firmy 
r·wnoznaczna z jego 'wartoŜciŃ'. Ğadnie pokazağa to jego obecnoŜĺ w 

Warszawie, przeprowadzony przez niego pokaz, a takŨe wynikağo tak z mojej 

kr·tkiej z nim rozmowy. Tak, jakby kaŨde urzŃdzenie z logo Jadis byğo dla niego 
r·wnie waŨne, niezaleŨnie czy chodzi o topowy, wieloczňŜciowy odtwarzacz CD, 

czy - wğaŜnie - jeden z najmniejszych wzmacniaczy. 
Spos·b implementacji tetrod strumieniowych KT120 (KT = Kinkless Tetrode) w 

I-35 znaczŃco r·Ũni siň podejŜcia innych producent·w. Nie rozstrzygajŃc, kt·re 

jest lepsze, wciŃŨ za mağo mam na ten temat doŜwiadczeŒ, warto wskazaĺ na 
wzmacniacze Audio Research Reference 75, gdzie z takich samych lamp 

wyciŜniňto 2 x 75 W, w Lebenie SC-1000P 2 x 100 W w trybie pentodowym i 2 x 
70 W w triodowym, czy koŒc·wkň mocy Octave RE290, z 2 x 130 W (pentoda) i 

2 x 90 W (trioda), Ũeby zobaczyĺ, w czym rzecz. Z tych samych lamp pan 
Calmettes "wyciŃgnŃğ" 2 x 30 W. Nie chodziğo wiňc o moc - a przecieŨ tego 

argumentu uŨywajŃ ci, kt·rzy gğadko przeszli z lamp KT88 czy 6990 na nowe 

"cudo". O co wiňc chodziğo? Postaram siň na to pytanie zaraz odpowiedzieĺ. 
 

 
 

gğosu Fischera-Dieskau z monofonicznej pğyty z 1955, gğosu Pauli Cole z 2007, 
czy Ronny'ego Mooringsa z 2011 roku. To bowiem funkcja wewnňtrznej 

"dobroci" tego dŦwiňku, a nie pğyty. Nagrania pokazywane sŃ w bardzo wierny 
spos·b - jeŜli sŃ nieco twardsze, jak fortepian Herbiego Hancocka (Courage, 

Paula Cole), bňdŃ twardsze; jeŜli doŜĺ miňkkie, jak fortepian Fukumachi'ego 

(Jun Fukumachi at Steinway), bňdŃ miňkkie. Na kaŨde nagranie nağoŨy siň 
oczywiŜcie charakter wzmacniacza, o kt·rym juŨ pisağem. Nie bňdzie to jednak 

przesğoniňcie nagrania, a jego korekta - na tyle niewielka, Ũe spokojnie 
uchodzŃca na sucho. 

Odbieramy ten dŦwiňk w jednym "podaniu", jako coŜ kompletnego, skoŒczonego, 

Ŝwietnie przyrzŃdzonego. Nie poruszamy siň po problematycznych aspektach, bo 
te zwyczajnie olewamy, albo w og·le, podŜwiadomie, ignorujemy. Nie ma ich. 

Mamy peğny, gňsty dŦwiňk o Ŝwietnej plastyce i zaskakujŃco wysokiej dynamice, 
dziňki kt·rym przekaz "oddycha". TakŨe rozdzielczoŜĺ jest zaskakujŃca, co 

przekğada sie na wyjŃtkowe r·Ũnicowanie. DostrzeŨemy (jeŜli nas to interesuje) 
takie detale, jak ciut mocniejszy szum towarzyszŃcy fragmentom z gğosem Pauli 

Cole, na tle fortepianu, sugerujŃcym, Ũe zostağ dograny osobno i fragmenty 

pomiňdzy frazami wyciszono. Tak, nawet takie detale. Nie bňdŃ przy tym 
dominujŃce, nie bňdŃ do siebie przykuwağy uwagi. Odbierzemy je podobnie, jak 

szumy czy trzaski (choĺ m·wimy o zupeğnie innych rzeczach!) sğyszanych z 
wysokiej klasy gramofonu. To coŜ "obok" muzyki, czego jednak jesteŜmy 

Ŝwiadomi i co nawet pozwala nam lepiej zrozumieĺ ten przekaz. 
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ODSĞUCH 

Pğyty wykorzystane w odsğuchu (wybor):   

¶ Ash Ra Tempel, Ash Ra Tempel, MG  

¶ ART/Belle, 101780, SHM-CD (1971/2010).  

¶ Bill Withers, Just As I Am, Columbia/Sony Music Japan, SICP-2633, 

"Natural Soul Collection", CD (1971/2010).  
¶ Carlo Gesualdo, Madrigali, dyr. Rinaldo Alessandrini, wyk. Concerto 

Italiano, Opus111/Naµve, OP30486 (2000).  

¶ Clan of Xymox, Kindred Spirit, Metropolis Records, MET 832, CD (2011).  

¶ Depeche Mode, Personal Jesus, Mute Records Ltd/ Sire/Reprise, 21328-

2, maxi SP (1989).  
¶ Dominic Miller, Fourth Wall, Q-rious Music, QRM 108-2, CD (2006); 

¶ Jack Johnson, Sleep Through The Static, Brushfire Records, 756055, CD 

(2008).  

¶ Jean-Michel Jarre, Magnetic Fields, Dreyfus Disques/Epic, EPC 488138 2, 

CD (1981/1997).  

¶ Jean-Michel Jarre, T®o&T®a, Aero Productions/Warner Bros, 

2564699766, CD+DVD (2007).  
¶ Joe Pass, For Django, Pacific Jazz/EMI Music Japan, TOCJ-90027, HQCD 

(1964/2006).  

¶ Jun Fukumachi, Jun Fukumachi at Steinway (Take 2), EMI/Lasting 

Impression Music, LIM DXD 038, silver-CD.  
¶ King Crimson, Lark's Tongues in Aspic, Atlantic/WHD Entertainment, 

IECP-20220/221, "40th Anniversary Series", 2 x HQCD (1973/2012).  

¶ Marc Copland & John Abercombie, Speak To Me, Pirouet Records, 

PIT3058, CD (2011).  

¶ Paula Cole, Courage, Decca, B0008292-02, CD (2007).  

¶ Radiohead, The King Of Limbs, Ticker Tape Ltd, TICK001CDJ, Blu-spec 

CD (2011).  
¶ Schubert, Lieder, wyk. Dietrich Fischer-Dieskau, dyr. Gerald Moore, 

"Signature Collection", EMI, 55962 2, 4 x SACD/CD.  

 

Pokaz o kt·rym wspomniağem we wstňpie zrobiğ na mnie duŨe wraŨenie. ZresztŃ 

nie tylko na mnie - Janusz, u kt·rego przeprowadziğem spotkanie KTS z 
kolumnami Accordo Franco Serblina (czytaj TUTAJ) teŨ kiwağ gğowŃ z uznaniem, 

u niego rzadko widywanym...  

 

 

 
PODSUMOWANIE  

 
Dlaczego jedno urzŃdzenie jest dobre, a drugie nie? - To pytanie og·lne, 

"zewnňtrzne". Dlaczego wybieramy to, a nie inne, pomimo Ũe, obiektywnie 

patrzŃc, powinniŜmy podjŃĺ innŃ decyzjň? - Tu z kolei pytamy osobiŜcie, od 
"wewnŃtrz". PodstawŃ wyboru jest, co oczywiste, nasze "wejŜcie" w Ŝwiat 

proponowany przez danŃ firmň, danego konstruktora. Im bardziej to jest "nasz" 
dŦwiňk, tym mniejszŃ wagň przykğadamy do jego - zwykle - oczywistych sğabych 

stron. MoŨna wskazaĺ, doŜĺ precyzyjnie, kierunek, w kt·rym naleŨy iŜĺ 

poprawiajŃc sw·j system, konsensus co do tego, czym jest "naturalny" dŦwiňk 
jest chyba jasny, ma on jednak na tyle szeroki margines dowolnoŜci, Ũe obok 

siebie moŨna postawiĺ produkty kraŒcowo r·ŨniŃce siň dŦwiňkiem. 
Na tym tle Jadis wydaje siň zaskakujŃco uniwersalnym urzŃdzeniem. Pomimo Ũe 

w jego brzmieniu, jeŜli je rozğoŨymy na czynniki, bez problemu da siň wskazaĺ 
elementy charakterystyczne dla urzŃdzeŒ lampowych, szczeg·lnie triodowych. 

CağoŜĺ ma jednak szlachetny rys pozwalajŃcy wznieŜĺ siň ponad stereotypowe 

przywary i zalety, docierajŃc muzyki bliŨej niŨ klasycznie pojmowane 
wzmacniacze "lampowe" czy "tranzystorowe"; o duŨej czy o mağej mocy. 

PodstawŃ sukcesu jest poğŃczenie duŨej wydajnoŜci prŃdowej oraz znakomitego 
nasycenia harmonicznymi. Dziňki niej sğabsze skraje pasma, lekkie podkreŜlenie 

wyŨszej Ŝrednicy, a takŨe wraŨenie "ciepğego" dŦwiňku zostanŃ zasymilowane 

przez coŜ bardziej og·lnego, waŨniejszego. To dŦwiňk na tyle fajny, Ũe bez 
problemu mogň sobie wyobraziĺ, Ũe to urzŃdzenie na zawsze. MoŨe byĺ 

podstawŃ systemu z Audio Show, to naturalny wyb·r, albo innego, z kolumnami 
Spendora, Harbetha, Castle'a i Ŧr·dğem w postaci gramofonu, albo miňkko 

brzmiŃcego odtwarzacza cyfrowego. Klasyczne wzornictwo bňdzie tak samo 
cieszyğo oko za 20 i 30 lat, jak dzisiaj, bo jest ponadczasowe. To urzŃdzenie, za 

kt·rym stoi konkretny czğowiek, kt·remu tym samym chciağbym serdecznie 

pogratulowaĺ! To jeden z nielicznych wzmacniaczy z lampami KT120, kt·ry mi 
siň naprawdň podoba! 

 
METODOLOGIA TESTU  

 

Wzmacniacz wyposaŨony jest w plastikowe, niewielkie n·Ũki. Nie mogğem na nie 
patrzeĺ, dlatego na czas testu postawiğem go na n·Ũkach CeraBall Finite 

Elemente, a nastňpnie na platformie antyrezonansowej Acoustic Revive RST-38. 
Do sieci podğŃczony byğ kablem Harmonix X-DC350M2R Improved-Version. 

 Test miağ charakter por·wnania A/B ze znanymi A i B, przy uŨyciu pr·bek 

muzycznych o dğugoŜci 2 min. Punktem odniesienia byğ dzielony wzmacniacz  
Ayon Polaris III [Custom Version] + Soulution 710, wzmacniacz cyfrowy 

Devialet D-Premer AIR oraz koŒc·wka mocy Audio Research Reference 75. 
 

 

http://highfidelity.pl/@main-1262&lang=
http://www.finite-elemente.de/
http://www.finite-elemente.de/
http://www.acoustic-revive.com/
http://highfidelity.pl/@main-1287&lang=
http://www.devialet.com/
http://www.highfidelity.pl/@main-1445&lang=


Co takiego byğo w tej prezentacji, co nas tak urzekğo? Chodziğo chyba przede 
wszystkim o wyraŦnŃ, Ŝwietnie egzekwowanŃ wizjň dŦwiňku - plastycznego, 

nieco ciepğego, niezwykle ujmujŃcego. Nie mogğo siň to skoŒczyĺ inaczej niŨ 
wyr·Ũnieniem Best Sound. 

Zaskoczeniem dla nas byğo jednak nie to, Ũe system zagra tak, a nie inaczej, a 

to, jak dobrze odnalazğy siň w nim kolumny Franco Serblina. Z ich testu wynika 
chyba jasno, Ũe stosowanie ich z niezbyt mocnymi wzmacniaczami lampowymi 

na dobre im nie wychodzi. Sğyszağem je z kilkoma takimi urzŃdzeniami i jestem 
tego pewien. Tyle tylko, Ũe I-35 ma zaledwie 30 W na kanağ, do mocnych wiňc 

nie naleŨy. A tu taka niespodzianka. 

MoŨna by oczywiŜcie wskazaĺ palcem na pana Kienitza, dystrybutora obydwu 
marek, majŃcego szczeg·lnie dobrŃ rňkň do tworzenia synergicznie brzmiŃcych 

system·w. Pomogğa mu w tym jednak pewna szczeg·lna wğaŜciwoŜĺ 
francuskiego wzmacniacza - wysoka wydajnoŜĺ prŃdowa. 

Choĺ nigdzie nie ma o tym ani sğowa, jestem pewien, Ũe lampy koŒcowe pracujŃ 
w klasie A. Niska moc sugeruje, Ũe bezkompromisowo wybrano idealny zakres 

pracy (biasu), na moŨliwie najprostszym odcinku krzywej wzmocnienia. I Ũe 

bardzo wysoka (maksymalna) moc lamp KT120 przekğada siň na "sztywne" 
trzymanie kolumn. 

 
Ta jego wğaŜciwoŜĺ, nazwijmy jŃ og·lnie: wydajnoŜciŃ prŃdowŃ, daje o sobie 

znaĺ bardzo szybko i jest podsk·rnym "motorem" przekazu. Powoduje, Ũe 

dŦwiňk ma duŨy wolumen. To rzecz ze wzmacniaczami lampowymi doŜĺ ğatwa 
do zasugerowania, wystarczy nieco ociepliĺ przekaz, podkreŜliĺ wyŨszy bas i 

niskŃ Ŝrednicň - i mamy duŨy, zwykle zmulony dŦwiňk. W Jadis udağo siň to 
osiŃgnŃĺ zachowujŃc bardzo dobrŃ selektywnoŜĺ i naprawdň dobrŃ, jak na 

wzmacniacz push-pull, rozdzielczoŜĺ. 
JeŜliby scharakteryzowaĺ og·lny balans tonalny I -35, moŨna by powiedzieĺ, Ũe 

jest delikatnie ocieplony, ale teŨ z wyraŦnŃ, doŜĺ mocnŃ wyŨszŃ ŜrednicŃ i 

czňŜciŃ g·ry. Ocieplenie wynika z zaokrŃglenia ataku i Ŝwietnego nasycenia 
harmonicznymi - rzecz sama w sobie z "ciepğem" niepowiŃzana, jednak w 

zetkniňciu z lampŃ - dokğadajŃca siň do takiego wraŨenia. 
Nasycenie daje duŨy dŦwiňk, ale bez groteskowej (czňsto spotykane!), 

nadmuchanej sceny dŦwiňkowej i rozbuchanej wielkoŜci instrument·w. ŧeby 

uzyskaĺ niemal identyczny wolumen, jak z systemu referencyjnego trzeba nieco 
podkrňciĺ gağkň siğy gğosu, jakieŜ 1-2 dB wyŨej niŨ by to sugerowağ pomiar 1 kHz 

miernikiem SPL. Ta drobna korekta pozostaje bez wpğywu na pozostağe aspekty 
dŦwiňku, a za to otwiera go i "ustawia". 

Dostajemy w·wczas bardzo plastyczny, namacalny dŦwiňk. G·ra pasma, 

podobnie jak niski d·ğ, jest obciňta, wycofana, jednak wszystko aŨ po - 
powiedzmy - 10 kHz jest mocne i energetyczne. Blachy perkusji z pğyty Joego 

Passa miağy wiňc dobre faktury i namacalny "ciňŨar", nie byğy zğotkami 
potrŃcanymi przez podmuch wiatru. Sğychaĺ byğo jednak coŜ, co mam ze 

znakomitŃ wiňkszoŜciŃ nieco ciepğych, pracujŃcych w klasie A wzmacniaczy,  

BUDOWA  
 

Producent urzŃdzeŒ lampowych staje przed trudnym problemem - choĺ dŦwiňk 
jest najbardziej znaczŃcym faktorem w jego pracy, to musi z za nim iŜĺ 

odpowiedni wyglŃd. 'Odpowiedni' projekt plastyczny definiowany jest oczywiŜcie 

r·Ũnie, podobnie jak r·Ũni sŃ konstruktorzy, ich firmy oraz potencjalni odbiorcy, 
kt·rym ich wzmacniacze, bo to o nie gğ·wnie chodzi, sŃ dedykowane. StŃd na 

rynku moŨemy spotkaĺ zar·wno wybitne konstrukcje mechaniczne, genialnie 
zaprojektowane i wykonane, obok obud·w wyglŃdajŃcych jakby wyszğy z 

garaŨu; nowoczesne wzornictwo obok klasycznego; urzŃdzenia udajŃce 

wzmacniacze tranzystorowe obok majŃcych na celu jak najlepsze 
wyeksponowanie tego, co najwaŨniejsze - lamp. 

Firma Jadis proponuje urzŃdzenia klasyczne, tradycyjnie wykonane, bez 
fajerwerk·w, zgodnie z zasadŃ "form follows function" (przypomnijmy, Ũe 

okreŜlenie to zaczerpniňte zostağo ze sğownika architektury). OczywiŜcie nie do 
koŒca: zğocone gağki, fragmenty Ŝcianek przednich oraz uchwyt·w na lampy, 

chromowane obudowy, czernione ekrany na transformatory wyjŜciowe - 

wszystko to jest oczywistym przykğadem na modelowanie wyglŃdu. čw 
"modeling" polega jednak nie na epatowaniu czymkolwiek, a na potwierdzeniu 

zalet "starej szkoğy". 
 

I-35 to wzmacniacz zintegrowany z lampowym torem wzmocnienia i 

p·ğprzewodnikowym zasilaczem. Sekcja wejŜciowa i sterujŃca pracuje w klasie 
A, w ukğadzie niezbalansowanym. KoŒcowa takŨe, jednak w ukğadzie push-pull. 

CzňŜĺ zwiŃzana ze wzmocnieniem sygnağu znalazğa zajmuje 2/3 g·rnej Ŝcianki - 
widaĺ tam wyeksponowane lampy wejŜciowe, a za nimi duŨe puszki izolujŃce 

transformatory gğoŜnikowe. Na wejŜciu, w buforze, pracuje podw·jna trioda 
12AU7/ECC82 EH, dwie takie same (po jednaj na kanağ) w sekcji 

przedwzmacniacza, dwie 12AX7 w stopniu inwertera fazy i sterowania lampami 

koŒcowymi oraz po dwie na kanağ, potňŨne tetrody strumieniowe KT120 w 
stopniu wyjŜciowym. Lampy przedwzmacniacza brandowane sŃ nazwŃ Electro-

Harmonix, zaŜ pozostağe Tung-Sol. EH to firma amerykaŒska, zaŜ TS - rosyjska. 
Wszystkie powstajŃ jednak w tej samej fabryce, gdzie produkowane sŃ lampy 

Sovtek i inne. 

PozostağŃ czňŜĺ g·rnej Ŝcianki okupujŃ elementy zwiŃzane z zasilaniem - duŨy 
transformator z klasycznymi ksztağtkami EI, a przed nim radiator chğodzŃcy 

tranzystor (stabilizacja Ũarzenia) oraz trzy kondensatory tğumiŃce tňtnienia sieci. 
Prz·d, jak to we wzmacniaczach lampowych zwykle bywa, jest niewielki i 

niewiele na nim znajdziemy. To gağka siğy gğosu, zmiany wejŜĺ, balansu, duŨy 

hebelek wyğŃcznika sieciowego oraz duŨa dioda LED wskazujŃca wğŃczenie 
wzmacniacza. Wszystko wyglŃda bardzo prosto, jednak widziağem wiele, takŨe 

polskich, nawiŃzaŒ do tego stylu i wypadağo to blado - albo przesadnie 
"strojnie", albo beznadziejnie "garaŨowo". W produktach Jadis te dwa elementy 

sŃ Ŝwietnie wypoŜrodkowane. 



niezaleŨnie czy tranzystorowych, czy lampowych - lekkie ujednolicenie 
dynamiczne tego zakresu. Drogie wzmacniacze pokazujŃ go w bardziej 

rozdzielczy spos·b, lepiej ukazujŃc technikň gry. Ta z I-35 byğa Ŝwietna, tyle Ũe 
wiem, iŨ moŨna lepiej. 

WyŨszy Ŝrodek teŨ ma duŨŃ energiň. Wydaje siň nawet, Ũe jest delikatnie 

dopalony Nie ma wiňc mowy o stğumieniu przekazu, pomimo Ũe odnosimy 
wraŨenie obcowania z ciepğym dŦwiňkiem. Wprost przeciwnie - wszystko jest 

wyraŦne i selektywne. Ze wzmacniaczem tranzystorowym byğby to bardzo 
ryzykowne, bo skoŒczyğoby siň zapewne jaskrawoŜciŃ, ostroŜciŃ, nerwowoŜciŃ, 

mňczŃcym dŦwiňkiem, albo kombinacjŃ tych wszystkich cech, takich urzŃdzeŒ 

jest na rynku sporo. Na szczňŜcie od jakiŜ dw·ch lat obserwujň powr·t do 
znacznie bardziej naturalnego balansu tonalnego. Jadis nie ma z tym 

najmniejszych problem·w, sğychaĺ Ũe to jedna z rzeczy, dziňki kt·rej Patrick 
Calmettes doszedğ do zakğadanego przez siebie balansu tonalnego. Pomaga w 

tym, niezwykğe, nasycenie harmonicznymi. 

 

 

Na tylnej Ŝciance teŨ nie ma zbyt wielu przyğŃczy - piňĺ stereofonicznych wejŜĺ 
RCA, podw·jne wyjŜcia gğoŜnikowe - dla zwolennik·w bi-wiringu, nie dla 

r·Ũnych odczep·w - oraz gniazdo sieciowe IEC. Impedancjň wyjŜciowŃ ustala siň 
z g·ry - polega to na przelutowaniu poğŃczenia wewnŃtrz obudowy miňdzy 

odczepami uzwojenia wt·rnego transformatora gğoŜnikowego oraz gniazdami. 

Do wyboru mamy odczepy 4 i 8 ǹ. Do testu dostaliŜmy tň pierwszŃ wersjň. Na 
gniazda RCA i gğoŜnikowe naniesione zostağo logo Jadis, wydaje siň jednak, Ũe 

zostağy wykonywane w Chinach, byĺ moŨe na zam·wienie tej francuskiej firmy. 
 

TakŨe budowa wewnňtrzna jest absolutnie klasyczna. MontaŨ poprowadzono 

metodŃ punkt-punkt, kosztownŃ i pracochğonnŃ. jedynie gniazda wejŜciowe i 
mechaniczny selektor wlutowano do niewielkiej pğytki. Jak za dobrych czas·w, w 

zğotej erze wzmacniaczy lampowych, gağkň selektora przedğuŨono do przedniej 
Ŝcianki. Po wybraniu aktywnego wejŜcia sygnağ trafia do lampy wejŜciowej i 

przez polipropylenowe kondensatory RSC do potencjometr·w japoŒskiego Alpsa 
- siğy gğosu oraz balansu. Po nich mamy lampy przedwzmacniacza, poğŃczone 

bez poŜrednictwa kondensator·w z lampami sterujŃcymi. Te z lampami 

koŒcowymi sŃ sprzňgniňte takimi samymi kondensatorami, jak na wejŜciu. W 
torze mamy wysokiej klasy, duŨe oporniki, a w zasilaczu dğawik i siedem sporych 

kondensator·w. PrŃd zasilajŃcy pğynie grubymi, miedzianymi drutami. Takimi 
samymi drutami przesyğany jest sygnağ do gniazd gğoŜnikowych. 

Dostarczona do testu wersja wzmacniacza nie ma zdalnego sterowania i stoi na 

plastikowych, niewielkich n·Ũkach. O ile druga rzecz jest do poprawienia przy 
uŨyciu n·Ũek innych producent·w, o tyle pilota moŨemy, za dopğatŃ, zam·wiĺ w 

wykonaniu firmowym. Dopğata bňdzie jednak wysoka, to aŨ 310 euro i bňdziemy 
mogli regulowaĺ jedynie siğň gğosu. 

 

 



 
Tak, juŨ o tym m·wiğem, jednak niezaleŨnie od tego, ile razy bym ten aspekt 

przywoğywağ, w przypadku testowanego wzmacniacza bňdzie najwaŨniejszy i 
podstawowy; bňdzie czymŜ w rodzaju basso continuum kaŨdego rzetelnego testu 

tego urzŃdzenia. 

To dziňki niemu przekaz jest tak namacalny. Pomimo Ũe tylne plany sŃ 
podciŃgane do przodu i nie ma jakiejŜ ogromnej gğňbi sceny! Tego nie usğyszymy 

od razu, jeŜli w og·le, i tylko jeŜli por·wnamy francuski wzmacniacz do znacznie 
lepszej referencji. Gğňbia poszczeg·lnych instrument·w, znakomite r·Ũnicowanie 

kaŨdego z nich wzglňdem otoczenia to rzeczy, z kt·rych bňdziemy dumni mogŃc 

odpaliĺ dla naszych przyjaci·ğ nowo kupionŃ pğytň. Bez wzglňdu na to, jakiej 
muzyki sğuchamy. 

Bo choĺ naturalne ograniczenia wzmacniacza lampowego o niskiej mocy 
wyjŜciowej sŃ ewidentne, nie sŃ jednak problematyczne - mam nadziejň, Ũe to 

rozr·Ũnienie jest dla paŒstwa jasne. 

 

 

 

 

 
Dane techniczne  (wg producenta):  

 
Moc cağkowita (1 kHz): 2 x 30 W 

Pasmo przenoszenia (-3 dB): 20 Hz - 20 kHz 

Impedancja wejŜciowa: >10 kǹ 
CzuğoŜĺ wejŜciowa: 100 mV 

Pob·r mocy: 275 W 
Wymiary: 500 x 330 x 220 mm  

Waga: 25 kg  

 
Dystrybucja w Polsce :  

 
Grobel Audio  

Kontakt:  
ul. Polna 38 | 05-082 Stare Babice | Polska 

tel. 501 421 445 

e-mail: audio@grobel.com.pl 
www.audio.grobel.com.pl  
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