TESTY SPRZETU | Lampowy wzmacniacz zintegrowany Jadis DA88 RC Signature

DTekst: Ludwik Igielski > Zdjecia: Bartosz Makowski

SREBRNA SUPER

Srebrny Jadis?
Czemu nie,

a do tego ze zdalnym
sterowaniem

i na oryginalnych,
rzadkich lampach

mocy
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rzadzenia firmy Jadis,

a zwtaszcza wzmacnia-

cze, maja na tyle charak-

terystyczne wzornictwo,

ze trudno je pomyli¢ zin-
nymi produktami, nawet tymi, ktére
czerpig bezpoSrednio pewne wzorce

i elementy stylistyczne. Przez dtugie la-

ta sama firma postrzegana byta jako

bastion konserwatyzmu. Nowo3ci po-
jawiaty sie stosunkowo rzadko, a kaz-
da kolejna konstrukcja specjalnie nie

wychodzita poza utarty przez Jadis ka-
non. Znakiem czasu s jednak najnow-
sze propozycje tego producenta, jak
chociazby opisywany ostatnio na na-
szych tamach odtwarzacz CD Orphee 1,
wykorzystujgcy zupetnie odmienny niz
dotychczas schemat wzorniczy. Nikogo
tez nie zdziwito pojawienie sie podsta-
wowego modelu wzmacniacza zinte-
growanego w bardzo jaskrawych bar-
wach, jak rowniez to, ze zaopatrzono
g0 w... stacje dokujaca do iPoda.

Zyczliwe przyjecie tych propozycji
przez rynek przyczynito sie do dalszych
krokow, jakie stawia firma. Jednym
znich jest wprowadzenie nowej szaty
stylistycznej, tym razem bazujacej

na srebrnych elementach takich jak
czotdwka, pokretta czy ozdobne ta-
bliczki na obudowach transformato-
réw, nie wspominajac o zdalnym stero-
waniu, ktdre wprowadzono w niekt6-
rych modelach znacznie wcze$niej,
bez specjalnego rozgtosu.




INTEGRA

BUDOWA

Konstrukcyjnie DA88 RC Signature nie rozni sie zbyt-
nio od wczesniejszej wersji, ktdrg mieliSmy okazje
testowac razem z odtwarzaczem JD3 Evolution w Au-
dio-Video1/2006. W nowej szacie wzmacniacz bu-
dzi zupetnie inne skojarzenia i oczekiwania, zwtasz-
cza wzgledem dzwieku, cho¢ wcigz jest to ta sama
konstrukcja, tyle Ze wyposazona w zdalne sterowa-
nie, ktdre, co by tu nie moéwic, jest po prostu obo-
wigzkowe w dzisiejszych czasach. Szczegdtowy opis
budowy tego wzmacniacza znajdziecie, drodzy Czy-
telnicy, we wspomnianym numerze naszego mie-
siecznika. Dla przypomnienia warto jednak przyto-
czy€ kilka faktow.

Urzadzenie zbudowano na 13 lampach elektrono-
wych, z czego 5 pracuje w sekcji przedwzmocnienia

i rozdzielania fazy (duotriody 12AU7 i 12AX7), za$ po-
zostate 8 to stopnie mocy pracujgce w konfiguracji
PPP — Parallel Push-Pull - po 4 lampy na kanat. Sym-
bol modelu sugeruje zastosowanie tetrod strumie-
niowych KT88. W rzeczywistosci jednak jest to sprawa
umowna, gdyz podobnie jak wiekszo5¢ wzmacniaczy
Jadisa, mozna zamiennie zastosowac inne typy lamp
mocy, modyfikujac w ten sposdb charakter brzmie-
nia. W egzemplarzu dostarczonym do testu znalazty
sie dos¢ rzadko spotykane lampy KT9o, oryginalnie
zaprojektowane przeszto dwie dekady temu i wypro-
dukowane przez jugostowiafska firme Ei z Nis dla...
Manleya. Z proby zastrzezenia projektu przez zama-

wiajgcego wyszto tylko tyle, ze lampy staty sie dostep-

ne takze dla innych producentdw. Oczywiscie mozna
je zastgpic jeszcze innym rodzajem, a mianowicie
mocarnymi pentodami 6550. Wszystko zalezy od gu-
stu posiadacza wzmacniacza i rodzaju muzyki, ktorej
stucha. Wydaje sie jednak, ze KTgo stanowia dos¢
oryginalng propozycje, dla bardziej doswiadczonych
i zadnych wrazen audiofildéw. Gdyby okazato sie,

e preferowane sa lampy KT88, to w tej samej cenie
co wersja na KTgo moga by¢ dostarczone egzempla-
rze Genalexa.

BRZMIENIE

Jak juz wspomniatem, zastosowanie innego niz nor-
malnie typu lamp zaowocowato odmiennym charakte-
rem brzmienia. Dzwiek tylko pozornie stracit na ba-
jecznej barwie. Lampy KTgo sg po prostu bardziej
neutralne brzmieniowo. W stosunku do pobratymcow

swoimi manierami i zachowaniem w uktadzie przypo-
minaja poniekad pentody 6550, cho¢ nie do kofica.
DZwiek zyskat zatem na szybkosci i dynamice. Nie jest
to juz ani pluszowy mis, ani czarus roztaczajgcy przed
stuchaczem feerie mocno nasyconych barw.

KTgo sprawity, ze wzmacniacz brzmi bardziej konkret-
nie, bez zbednej wylewnosci czy upiekszania tego, co
w zasadzie nie wymaga takiego zabiegu. Zdaje sobie
sprawe, ze dla wielu potencjalnych nabywcoéw wzmac-
niacz lampowy powinien epatowac stodycza, mocno
nasycong barwg i lekko zaokraglonymi dzwiekami.
Jednak jest to tylko mity stereotyp. Lampa potrafi za-
brzmiec bardziej zdecydowanie i doktadnie. | taki jest
wiasnie ,,srebrny” Jadis.

Niskie sktadowe okazaty sie bardziej zorganizowane
niz poprzednio. Miaty twardsza nature, a przy tym
brzmiaty z wieksza energia. Zyskaty na jedrnosci,
kosztem braku ocieplenia. Mniejsze rdznice

w brzmieniu dotyczg zakresu tondw Srednich. Nadal
mamy do czynienia z gtadkoscig i nasyceniem dzwie-
ku. Wokale brzmig organicznie, tak ze mozna stuchac
ich przez dtugie godziny. Przejscie w zakres soprandw
odbywa sie dos¢ sprawnie, przy czym te ostatnie nie
sg az tak bardzo barwne i btyszczace jak wtedy, gdy
we wzmacniaczu pracuja ostawione KT88. Nie ozna-
cza to bynajmniej zadnego uchybienia ani sporej nie-
rdwnosci w przebiegu charakterystyki czestotliwo-
Sciowej, a raczej wskazuje na maniere, z jaka wzmac-
niacz artykutuje wysokie tony. Zjawiska przestrzenne
budowane sg w podobny sposob jak przez wersje
podstawowa. Zyskata natomiast dynamika w swoim
rozmachu. Mikrodetale sg jednak reprodukowane

na poziomie zblizonym do tego, co miat do zaofero-
wania wzmacniacz testowany trzy lata temu. R6znico-
wanie nagraf jest wiarygodne.

NASZYM ZDANIEM

Jak sie szybko okazato, wprowadzenie takiego mo-
delu do swoje oferty wyszto firmie Jadis na dobre.
Mimo ze DA88 RC Signature pojawit sie zaledwie kil-
ka miesiecy temu, juz zdazyt zdoby¢ prestizowg na-
grode Super AV Award 2008 na Dalekim Wschodzie,
zyskujgc w ten sposob tytut urzadzenia roku. Niech
to bedzie zacheta dla rodzimych audiofiléw, choc
cena urzadzenia z pewnoscig nie nalezy do przy-
stepnych. Jednak moim zdaniem — gorgca rekomen-
dacja.m

Dos¢ rzadko spotykane lampy KTgo, oryginalnie
zaprojektowane przeszto dwie dekady temu
i wyprodukowane przez jugostowiafiska firme Ei z Nis

Typowe dla Jadisa gniazda wysokiej jakosci, zdwojone
zaciski gtoSnikowe stuza wytacznie do bi-wiringu.
Zmiany impedancji wyjSciowej dokonuje si¢ wewnatrz
obudowy przez zmiane potozenia odpowiednich zworek

Dane techniczne
Wejscia 5 x liniowe

2x60W (1-16 Q)
10 Hz - 29 kHz (-3 dB)
Czutosc/impedancja wejSciowa 120 mV /100 kQ

Moc wyjsciowa

Pasmo przenoszenia

Pobor mocy 360 W

Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 500 X200 X400 mm

Masa 40kg
Dystrybutor Grobel Audio

tel. 0501 421 445
www.audio.grobel.com.pl
Cena réwnowartoS¢ 9930 euro
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