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Z darzenia "pierwsze", stanowiace swego
rodzaju imprint, pozostaja w nas na zawsze.
Sprawa znana i jasna. "Pierwszy raz" jest
wazny dlatego, 2ze towarzysza mu
gwaltowne emocje, "wypalajace" $lad w
podswiadomosci. Czesto staja sie wiec
wzorcem, punktem odniesienia do ktérego
wszystkie nastepne, podobne zdarzenia sa
przyréwnywane. Rzecz dotyczy nie tylko
sfery obyczajowej czy intymnej, ale takze
sfery zwiazanej z estetyka. Ksiazki, muzyka
czy - jak w przypadku audiofilizmu - dzwiek
zapadaja nam w pamieé na diugo. Przy
wszystkich podobiefistwach jest wszakze
teren, po ktérym w tym magazynie sie
poruszamy - przynajmniej moim zdaniem -
nieco odmienny. Tu takze bardzo dobrze
zapamigtujemy pierwszy "prawdziwy"
dzwiek, odtworzenie muzyki, ktérego nie da
sie poréownaé¢ z niczym innym styszanym
wczeséniej, jednak 6w "ztoty strzat" zdarza
sie najczesciej kilka, kilkanascie, a nawet
kilkadziesiat razy w zyciu. Stuchanie muzyki
na sprzecie wysokiej jakosci jest bowiem
zwigzane z edukacja, takze estetyczna.
Niezaleznie od tego, czy uwazamy, ze mamy
stuch czy go nie mamy, po prostu stuchajac
na okreslonym poziomie jakosciowym
"uczymy" sie go, stanowi on nasz punkt
odniesienia, wywotujac oraz mocniejsze
emocje i doznania. Przechodzac wyzej,
zmieniamy optyke i punk startowy. Dzieki
temu mozemy przezywaé "olénienia" co
jaki$ czas i za kazdym razem w pewnym
sensie beda one "pierwsze".

Jedno z takich odtworzen muzyki, ktére dla mnie
w owym czasie bylo CZYMS, miato miejsce
podczas niegdysiejszej edycji wystawy Audio
Show, w czasach, kiedy jeszcze odbywata sie
ona w trzech hotelach. Pracowatem wdwczas u
jednego z dystrybutoréw i na wystawe
przyjechatem "stuzbowo". W Sheratonie, gdzie
rezydowali$my, udato sie nam zestawi¢ bardzo
fajny system z elektroniki McIntosha i kolumn
Aerial Acoustics. Grajac "Dzieci Sancheza" z
ptyty Chucka Mangione przyciagnelismy do
naszego pokoju sporo o0séb. Po drugiej stronie
korytarza, dostownie kilka metréw od nas, swoj
pokdj miat inny dystrybutor, firma Grobel
Audio. Spedzatem tam wiekszos¢ wolnego
czasu (tego nie-wolnego zresztg tez, z czego
musiatem sie ttumaczy¢...). Nie pomne juz, jaka
dokfadnie elektronika tam grata (na pewno
Jadis, ale co - nie pamietam), jednak podstawa
byt dzielony odtwarzacz Jadis JD1/]S1, a
kolumny to, bodajze, Sonus Faber Guarnieri
Homage. To byt przepiekny dzwiek - moze nie
super-neutralny, a raczej piekny: byt to jeden z
tych odstuchéw, ktére zapadajg w pamied.

I wilasnie dlatego nieco batem sie tego testu,
ostatecznie od tamtego czasu minegto sporo
czasu, wiele sie nauczytem i przestuchatem

TESTY

sporg cze$¢ cyfrowej czotéwki planety Ziemia.
Nie wszystko, ciagle krdliczka trzeba goni¢, ale
juz na tyle duzo, zeby jakos sie w tym

orientowaé. Oczekiwania moje byty wiec
niepomiernie wyzsze od tego, co czutem
woéwczas. Najpierw systematyka. Odtwarzacz

Jadis sktada sig z czterech pudetek - transportu,
zasilacza transportu, przetwornika D/A z
lampowym stopniem wyjsciowym oraz zasilacza
przetwornika, takze w czesci opartego o lampy.
Wielkie to i ciezkie. Z drugiej strony robi jednak
wrazenie i kupujacy wie, za co ptaci. Punktem
odniesienia byty wszystkie przestuchane ostatnio
drogie odtwarzacze (wszystkie styszatem w
kilku, tych samych zestawieniach), a bezpos-
rednio mdj Ancient Audio Prime, przetwornik
Wadia 27 ix, a takze gramofon Oracle Delphy
MkV, z wktadka Dynavectora i przed-
wzmacniaczem Manley Steelhead - system
opisywany w artykule "Cyfra vs analog", ktérego
poszczegdlne elementy beda testowane w
numerze lutowym "HIGH Fidelity OnLine".
Niestety, w odrdznienia od najlepszych
odtwarzaczy, m.in. dCS-a, wspomnianej Wadii
czy EMM Labsa, system Jadis nie posiada
zintegrowanego przedwzmacniacza. Oznacza to,
ze aby mdc z niego korzystaé, nalezy dokupic¢
preamp o stosownej jakosci, co, jak sadze,

pochtonie kolejne 40 000 zt. Utrudnito to nieco
poréwnanie z Primem. Poniewaz jednak ten
ostatni nie do$¢, ze przedwzmacniacz ma, to
jeszcze posiada wejscie do niego, wiec cze$é
odstuchéw dokonatem tg metoda. Dzieki temu
do minimum zmniejszylem zmienne w systemie,
poniewaz obydwa urzadzenia efektywnie
korzystalty z tego samego przedwzmacniacza
(niestety, Jadis posiadat w torze dodatkowy
interkonekt). Droge zbalansowang,
przestuchatem z najnowszym przedwzmac-
niaczem Accuphase'a C-2810 i koncéwka P-
7100.

ODSLUCH

Nie musiatem sie martwi¢. Czy sprawity to
kolejne modyfikacje urzadzenia (to sa kolejne
"Mk - marki" i witasnie zmiany poczynione w
ostatnich iteracjach tego transportu i
przetwornika sq wedtug magazynu
"Stereophile" odpowiedzialne za najwiekszg
poprawe brzmienia), czy tez od razu urzadzenie
zostato wykonane wyjatkowo dobrze, ale faktem
jest, ze to najprawdopodobniej najlepsze
urzadzenie cyfrowe, jakie dotychczas styszatem.
Moze jedynie zrédtowe nagrania 24/96 w studiu
brzmiaty lepiej, ale nie jestem pewien.



Odtwarzacz Jadis przedstawia muzyke we
wiasny, specyficzny sposéb, ktéry jednak zbliza
ja do wykonania na zywo. Podobnie jak w
przypadku analogu, czasem, pomimo pozornie
gorszych aspektéw brzmienia, cato$¢ sktada sie
na dzwiek po prostu lepszy. To nie jest jedynie

moje zdanie, ale takze przyjaciot, ktérzy
zwabieni magia  marki, takze  stuchali
francuskiego "przektadanca". Co$ w dzwieku

Jadis sprawia, ze wierzymy, ze to gra prawdziwy
instrument, "wiemy", ze wykonawca stoi tu i
teraz przed nami. Nawet jesli sposob rejestracji
nie jest absolutnie perfekcyjny, jak w przypadku
utworu "A Song For You" w wykonaniu Jacinthy,
nagrania pochodzacego z absolutnie topowego
samplera "FIM Super Sound!" (First Impression
Music, FIM XR24 066, XRCD24), to i tak ma sie
wrazenie, ze to dzwiek $wiezy i naturalny. Juz
przy tym nagraniu, ale takze przy "I'm Fool To
Want You" Tsuyoshi Yamamoto Trio (z piyty
"Misty", ten sam sampler) stychaé byto, ze
Ancient Audio i Oracle pokazuja wiecej detali, ze
poszczegblne dzwieki sg rysowane dokfadniej,
po sam kraniec. A jednak, kiedy przestawalo sie
analizowac te sktadniki, to okazywato sie, ze
wiecej informacji o muzyce, a w rezultacie i o
nagraniu - paradoksalnie - dostawali$my z Jadis.

Firma ta ma wifasny pomyst na dzwiek, ktory
polega na pokazywaniu bardzo przyjemnej, ciut
cieptej strony rzeczywistosci. Wyglada jednak na
to, ze w najdrozszych urzadzeniach postawiona
jest kropka nad 'i', bowiem sktada sie to w
logiczng catos¢é. Jeslibysmy poréwnywali w
spos6b A/B Prime'a oraz francuski system, to
mozna by powiedzie¢, ze Jadis ma leciutko
ocieplony dzwiek, z duzym przetomem $rednicy i
dotu. Zapewne tak wiasnie jest. Tworzy to
jednak wrazenie obcowania z oryginatem. Nie do

korica rozumiem, na czym to polega, jednak by¢
moze inne urzadzenia daza do odwzorowania
tego, co jest na plycie, a Jadis odwzorowuje to,
co bylo w rzeczywistosci, rzeczywistos¢
nagrania. Réznica semantyczna niby niewielka, a
jednak fundamentalna. Ptyta cyfrowa ma
bowiem swoje ograniczenia, ktérych przeskoczyé
sie nie da. Tutaj mieliSmy jednak przyktad
ominiecia ich, grania tak, jak grajg dobre
gramofony - w petny, absolutnie koherentny
sposob, z duzym wolumenem instrumentow i

niesamowitg koherencja. Muzyka dawata za
kazdym razem niesamowita frajde i w

bezposrednim poréwnaniu Prime byl nieco
nudny. To zaskakujace, poniewaz dokfadnie
odwrotne wrazenie miatem poréwnujac

urzadzenia Ancient Audio z dCS-em, Audio
Research czy EMM Labsem. Takze Pathos
Endorphin (test w tym numerze HFOL) brzmiat
nieco bardziej ocigezale. A Jadis, pomimo
styszalnego pogrubienia w nizszych rejestrach,
brzmiat atrakcyjniej, lepiej. Kiedy na jaki$ czas
przestawiatem sie na stuchanie polskiej
konstrukcji, wszystko  mijato, zauroczenie
wyparowywato, Prime zndéw byt "the best" i
znowu bytem ‘"przy nadziei". Kazdorazowy
powrdt do Jadis i poréwnanie A/B wywracato
jednak te oczekiwania na drugg strone. Moze
troche dramatyzuje i zapewne z czasem z
powrotem zaczne doceniaé niesamowitg
precyzje mojego odtwarzacza, jednak pewien
dyskomfort pozostanie.

By¢ moze czes¢ sztuczki polega na tym, ze plany
dzwiekowe sg przez Jadis podawane blizej niz w
Primie, troche podobnie do tego, co mamy z
EMM Labsa, Pathosa Endorphin czy odtwarzaczy
Accuphase'a. Pierwszy plan mamy bowiem tuz,
tuz przed soba. Co ciekawe, w zaden sposob nie
zmniejsza to radosci stuchania i nie powoduje
dyskomfortu. Wrecz przeciwnie - wreszcie mamy
scene w catym pomieszczeniu, nie tylko za
kolumnami. Niewiarygodne, myslatem, ze juz
zadne urzadzenie sobie z tym nie poradzi, ale
Jadis doréwnywato Ancient Audio w budowaniu
sceny dzwiekowej - zaréwno wszerz, jak i w
gtab. Prawde modwiac, wymiar wszerz byt tu
nawet lepszy, bo ekspansywno$¢ sceny
manifestowata sie takze absolutnym znikaniem
kolumn. Gtosniki ulegaty anihilacji i nie istniaty.
Wzrok mdwit wprawdzie co innego - wcigz staty
tam, gdzie wczeséniej, jednak stuch
komunikowat, ze tam nic nie ma. To sie nazywa
holografia!

W ciekawy sposob prezentowana byta goéra.
W ogdlnym odczuciu byto jej mniej niz w Ancient
Audio, o dCS-ie, czy Gryphonie nie wspo-
minajac. Kiedy jednak zaspiewata wspomniana
Jacintha, wiecej sybilantéw byto z Jadis niz z
Prime'a. Nie wiem dlaczego, ale moze po prostu
tak zostat jej gtos zarejestrowany. Kiedy z kolei
w "Mesiaszu" Haendla z genialnej ptyty Naxosa
(8.550667-668, 2CD) wchodzgq chéry, to
wprawdzie odtwarzacz Ancient Audio lepiej
pokazat poszczegdlnych $piewakdw, tj., wydobyt
ich z tta, wyodrebnit ich sposrdd innych gtoséw,
to jednak catos¢ zostata przez Jadis
zintegrowana i glosy brzmiaty bardziej
naturalnie, petniej, bardziej "Scisliwie".

Trzeba sobie uzmystowi¢, ze moéwimy tu o
absolutnie  najwyzszym  poziomie  jakosci
dzwieku, jaki jest w tej chwili dostepny i
wspomniane roznice stychaé bedzie tylko na
najlepszych urzadzeniach. Wydaje sie, ze
idealnym uzupetnieniem systemu Jadis beda




szybkie i doktadne wzmacniacze, ktére
wydobeda wszystko to co najlepsze i nie
dodadza od siebie dodatkowego "docigzenia".
Fenomenalnie zachowaty sie monobloki Ancient
Audio Grand Mono, jednak takze system
Accuphase zabrzmiat bardzo fajnie. Warto tylko
pamietac, aby nie przedobrzy¢ z
"analogowoscia" dzwieku. Przy ustawianiu zas
urzadzen warto je ustawi¢ tak, aby zasilacze
znalazty sie gdzie$ dalej od urzadzen, bo te sg
dos$¢ wrazliwe na zaktdcenia zewnetrzne. Istotng
zmiane przynosi takze uzycie upsamplera. Z
wiaczonym uktadem dzwiek jest jeszcze bardziej
przyjemny, jeszcze mniej w nim cyfrowych
naleciatoéci. Znika jednak wowczas troche
informacji - bez upsamplera dzwiek byt nieco
bardziej precyzyjny Nie potrafie sie jednak
zdecydowac, ktéry z trybow wole - kazdy z nich
ma swoje zalety i chyba od konkretnej ptyty
bedzie =zalezato, co lepiej zagra. Duzym
utrudnieniem jest brak przedwzmacniacza,
jednak zupetnie nie rozumiem, jak z tak
wyrafinowanym odtwarzaczem mozna
dostarczy¢ tak fatalny pilot - plastikowy,
brzydki, nieergonomiczny - fuj! No i warto na
koniec  wspomnie¢ tez o  koniecznosci
podstawiania pod przetwornikiem i jego
zasilaczem (koniecznie) dobrych podktadek, albo
stozkbw - te na wyposazeniu sg raczej
symboliczne, a to sg ostatecznie urzadzenia

lampowe, czute na mikrofonowanie.
A ja? Mnie pozostaje czeka¢, az pan
Waszczyszyn, konstruktor  Ancient  Audio

zaprezentuje kolejny topowy odtwarzacz, co
zapewne za jaki$ czas nastgpi, bo ostatecznie
chodzi o gonienie kroliczka, a nie o jego
ztapanie... I moze przy tej okazji skapnie cos na
Prime'a, jaki$ upgrade, jaki$ odprysk, ktory
znowu pozwoli mysle¢ o nim "the best".

KABLE CYFROWE

Furutech REFERENCE III
SERIES AES/EBU (XLR);
cena: 3400 z1/1,2 m

Oyide DR-510 S/PDIF
(RCA); cena: 710 zt/1,2 m

XLO LIMITED EDITION
LE-4; cena: 6080 zt/1 m

Przy okazji testu systemu Jadis postanowitem
wykonaé, dlugo odwlekany - zawsze co$
pilniejszego wyskoczyto - test kilku kabli
cyfrowych. Dwa z nich - Furutech i XLO - to
absolutna czotéwka w sensie absolutnym, zas
Oyaide, nasz stary znajomy, to stosunkowo
niedrogi, acz wyjatkowo dobry kabel, z ktérego
od diuzszego czasu korzystam (pierwszy raz
wspominatem o nim w teksécie "System
zorientowany" z marca 2006 roku.

Kabel Furutecha to chyba najlepszy przewdd
cyfrowy AES/EBU, jaki znam. Chodzi przede
wszystkim o wiernos¢, ale takze o elementy
emocjonalne. Poréwnanie wykonatem w trzech
systemach - jeden, to testowany Jadis, w
drugim naped JD1 MKII tej firmy napedzat
przetwornik Wadia 27 xi (test
najprawdopodobniej w marcu, za$ trzecim byt
system Accuphase z serii '90'. W dwdch
pierwszych sygnat przesytany byt w standardzie
AES/EBU (zbalansowany S/PDIF) w
rozdzielczosci 24/96 - bo tak trudniej: im wiecej
informacji, tym wiekszy jitter wprowadzany
przez kabel - za$ w przypadku Accuphase'a byto
to firmowe, szerokoprzepustowe tacze HS-Link.
Przy Jadis i Accu punktem odniesienia byto
optyczne tacze ST, teoretycznie najlepsze, co sie
moze urzadzeniom przydarzy¢. Niesamowite, ale
Furutech za kazdym razem zagrat lepiej niz ST!
Nigdy sie z niczym takim nie spotkatem.
Japonski  kabel prezentowat niesamowicie
wypetniony  dzwiek z duzym oddechem.
Brzmienie instrumentéw byto wyodrebniane z

innych, niemal tréjwymiarowe. Fortepian z
nagrania "I'm Fool To Want You" Tsuishi
Yamamoto Trio z samplera "FIM Super Sound!"
(First Impression Music, FIM XR24 066,
XRCD24) byt bardziej wyréwnany, tj. miat
bardziej wiarygodny dzwiek z szybkim atakiem i
dzwiecznym wypetnieniem. W poréwnaniu z nim
dzwiek ST zawsze brzmiat bardziej ptasko i po
prostu nudno. Poniewaz kabla stuchato kilka
0sOb i wszystkie mowity to samo (dwaj z nich
posiadaja systemy Accuphase'a i chyba w
najblizszej przysztosci czeka ich wydatek...),
wydaje sie wiec, ze jest tak, a nie inaczej.

Oyaide jest w tym towarzystwie niepraw-
dopodobnie wrecz tani. Momentalnie stychad, ze
dajac pie¢ razy wiecej za Furutecha dostajemy
znacznie lepszy dzwiek, jednak poréwnujac go
do innych kabli do 1000 zt wychodzi na to, ze
jest bardzo dobrze. Dzwiek tego kabla jest nieco
bardziej otwarty na gorze, blachy sq mocniejsze,
niz z bedacego punktem odniesienia tacza ST.
Takze bas jest mocniejszy, cho¢ jest nieco
gorzej kontrolowany. Roéznice sa wyrazne,
jednak ich wptyw na dzwiek systemu bedzie
zalezat w duzym stopniu od rozdzielczosci
pozostatych  komponentéw. Bardzo dobre
wrazenie robi $rednica, ktdéra nawet w topowym
systemie pozostata mocna i dZzwieczna i jedynie
gora fortepianu z nagrania Tsuishi Yamamoto
Trio byta tu bardziej matowa i nie dawata
petnego wrazenia obecnosci muzyka w pokoju.
Ale, jak wspomniatem - przy tej cenie, to
absolutnie znakomity kabel. Nalezy tylko uwazac
w jasnych systemach, bo niczego nie zaokragli i
nie poprawi.

Kabel XLO prezentuje wiasny, odrebny s$wiat i
przez to nie jest tatwy do zakwalifikowania.
Kosztujac  koszmarne  pienigdze  przynosi
absolutnie topowy dzwiek - jednak dzwiek o
wyraznym  charakterze. Przede  wszystkim
wszystko jest niesamowicie gtadkie, jak
najlepszy jedwab, jak francuskie przeklefstwa w
ustach Merovinga z drugiej czesci "Matrixa".
Dzwiek ma jakas glebie, ktéra powoduje, ze
kazde nagranie brzmi w przyjemny, absolutnie
skoficzony sposdb  (jesli oczywiscie same
komponenty w ten sposéb graja...). Gora jest
nieco ztagodzona, komponujac sie bardzo dobrze
z charakterem kabla. Wazne, ze niskie zejscia i
potezne uderzenia stopy z utworu "J K Drum
Improvisation" ze wspomnianego samplera FIM
zabrzmiaty bardzo szybko i poteznie, tak jak sie
tego spodziewatem. W kontekscie absolutnym,
brzmienie systemu z XLO w torze jest raczej
przyjemne niz precyzyjne, raczej naturalne niz
neutralne. W systemach, gdzie mamy problemy
z ciut jasniejszg gora, chodzi o topowe systemy,
gdzie nie da sie juz niczego poprawi¢ zmiang
urzadzen, XLO bedzie wybawieniem.

BUDOWA

Topowe zrédto cyfrowe firmy Jadis Electronic
sktada sie z transportu JD1 MKII oraz
przetwornika D/A JS1 Mk III. Kazdy z tych
modutdéw ztozony jest z kolei z dwdch kolejnych
urzadzen: wiasciwego modutu oraz osobnego
zasilacza.

Magnesem, ktory przycigga do Jadis wzrok jest
modut transportu. Jest on potezny, robigcy
wrazenie, nieco patetyczny. W tym przypadku
"form follows function", jak chcq funkcjonalisci,
tj. wszystko podporzadkowane jest wykony-
wanej pracy. Najwazniejsze w transporcie, to
stabilny odczyt. Do sczytywania danych z piyty
uzyto wiec napedu Philips CDM12 Pro-2, ze
specjalnie toczonym zakonczeniem osi silnika,
elementu na ktéry naktada sie ptyte,
przykrywana nastepnie krazkiem dociskowym
Ten ostatni nie jest ciezki, a docisk nastepuje
przez to, ze jest w nim magnes. Naped
umieszczono w ciezkim solidnym elemencie
aluminiowym, wyfrezowanym z jednego bloku
materiatu. Caty ten blok osadzono z kolei na
specjalnym, uformowanym w ksztalt gwiazdy

"pajgku" (to ta najbardziej widoczna czes$é
urzadzenia) z jakiego$ rodzaju tworzywa
sztucznego (Jadis nie zdradza z czego),

pokrytego albo czarng farbg strukturalng (jak w
testowanym egzemplarzu), albo piekna,
naturalng okleing - ta ostatnia opcja po doptacie.
Cata ta cze$¢ jest nastepnie osadzona na
podktadkach z mikrogumy i lezy na sprezynach
umieszczonych w grubych, mosieznych i
ztoconych na zewnatrz tulejach, ktére z drugiej
strony tworzg dwie "ndzki", zakonczone kolcami
(czarne, plastikowe podktadki - na
wyposazeniu). Méwie o dwoch, cho¢ tulei jest
pie¢ - pigta jest z tytu, posrodku - poniewaz
dwie tylne, skrajne tuleje nie sg noézkami, a
punkt podparcia wyznaczono z tytu, posrodku,
jest pojedynczy i zrealizowany jest na solidnym,
duzym kolcu z bardzo szeroka nakretka, za

pomoca, ktérej mozna wypoziomowacé
odtwarzacz. Niestety, sprezyny w tulejach sg
regulowane, dokreca sie je kluczem
dynamometrycznym, ktérego nie posiadam,

musiatem wiec zrezygnowaé z rozkrecenia tego
"pudetka"... W kazdym razie z tylu mamy
zakrecane gniazdo dla kabla biegnacego do
zewnetrznego, dopasowanego  stylistycznie,
zasilacza oraz wyjscia cyfrowe - elektryczne
koaksjalne na gniazdach RCA i BNC, AES/EBU
oraz optyczne ST. Obok nich znalazt sie
przetacznik, pozwalajacy uaktywni¢  modut
upsamplingu, zamieniajacy sygnat wyjsciowy na
posta¢ 24/96. Cata elektronika oraz sterowanie
napedem zamknieto w bardzo solidnym,
aluminiowym module, ktérego przednia, Scieta
cze$¢ nosi na sobie duze, wygodne przyciski
sterujace oraz duze okno z matym, nalezacym
do wyposazenia kitu, w ktérym Philips sprzedaje




napedy, wyswietlaczu. Poniewaz jest on
ustawiony skosnie, jest bardzo stabo widoczny
na wprost, czyli z miejsca, w ktérym siedzimy.
Plyte zakrywa sie recznie suwang, wykonang z
grubego ptata aluminium, klapa. Warto
powiedzie¢, ze ptyta jest z boku podswietlana
zielong dioda, majacq minimalizowac straty
sygnatu wynikajace z dyfrakcji $wiattg lasera na

brzegach plyty. Podobny "patent" stosuje w
swoich odtwarzaczach firma Holfi.
Zasilacz napedu ma identyczne, pokazne

rozmiary co transport, jest jednak bardzo niski.
Na jego przedniej czeéci umieszczono dwa
przetaczniki - 'power' oraz 'display' - w razie
potrzeby mozna wytaczy¢é "Smiecacy" szumem
wysokoczestotliwosciowym wyswietlacz.
Rozkrecajac zasilacz zwraca uwage przede
wszystkim niesamowita starannos$¢, z jaka
wykonano elementy mechaniczne, od bardzo,
bardzo grubych blach chassis, z gérng oklejong,
matami bitumicznymi, do ndzek z mosieznych
tulei, takich samych jak w odtwarzaczu. Dos$¢
nietypowo wykonano tez sam zasilacz. Catos$c
jest na jednej, zajmujacej cata obudowe ptytce
drukowanej. Podstawa jest pie¢, klasycznych,
niewielkich transformatoréw. Napiecie z nich
prostowane jest w szybkich diodach Shotky'ego,
odsprzegnietych  duzymi, bardzo dobrymi
kondensatorami ERO/Vishay, minimalizujgcymi
szumy pochodzace z przetaczania diod. Za nimi
mamy bank niewielkich kondensatoréow - w
sumie az 72 kondensatory po 1000 pF kazdy.
Zapewne czesciowo role graty tutaj ich fizyczne
rozmiary, pozwalajace ztozy¢ tak niski zasilacz,

jednak wiele firm wybiera wiele matych
kondensatoréow w  miejsce  kilku  duzych
argumentujac, ze mate szybciej sie

przetadowujg i sq dzieki temu lepsze do uktadéw
audio. Kazda gataz stabilizowana jest nastepnie
scalonym stabilizatorem Motoroli. Za nimi sa
kolejne kondensatory i element indukcyjny,
tworzacy wraz z bardzo duzymi kondensatorami
ERO/Vishay oraz opornikami na wyjsciu pasywny
filtr. Na samym koncu umieszczono takze diody
LED. Przedni panel jest wykonany z grubej,
chromowanej ramki i czarnego "wypetnienia", co
nawigzuje w pewien sposdb do chromowanego
chassis transportu - o sorry, zapomniatem o tym
wczesniej wspomnie¢, ale "pajak" posadowiony
jest na srebrnym chassis - nie jest jednak z nim
tozsama. Rozmiary zasilacza sugeruja
ustawienie na nim transportu, jednak odstuchy
jednoznacznie pokazaty, ze lepiej umiescic¢
zasilacz, razem z zasilaczem przetwornika na
najnizszych pétkach standu, albo - jeszcze lepiej
- gdzies$ obok.

Przetwornik JS1 MKIII, ktérego petna nazwa
konczy sie przyrostkiem: "24 Bit Balanced
Processor", umieszczono w typowej dla Jadis
obudowie z grubych, chromowanych blach, z

mosiezng, ztocong blachg z przodu, na ktorej
wygrawerowano opisy. Mnie osobiscie nie do
konca ta estetyka "bierze", jednak Jadis jest w
niej konsekwentny i zbudowalo w jej oparciu
wiasny, odrebny $wiat - Swiat, ktéry wielu sie
podoba. Jednego nie mozna wszakze
zanegowaé, a mianowicie tego, ze projekt
plastyczny transportu jest catkowicie inny niz
przetwornika i trudno méwi¢ o jakim$
pokrewienstwie miedzy nimi. No, moze jedynie
chromowane chassis i ztocone elementy wigza je
ze soba.

Jak wspomniatem, opisy wygrawerowano na
ztoconej blasze, ztocone sa takze dwie gatki -
jedna zmieniamy faze absolutng sygnatu, a
drugq wybieramy wejscie. Posrodku mamy zas
diody wskazujace czestotliwos¢ probkowania
oraz sygnalizujace, czy przetwornik "zgrat" sie z
transportem ('lock'). Z tytu sporo sie dzieje, a to
dlatego, ze mamy az dwa, znacznie lepsze niz w
transporcie, gniazda dla zewnetrznego zasilacza
- osobnym kablem podrdzuja sygnaty dla sekcji
cyfrowej i osobnym dla sekcji analogowej, ze
ztoconymi pinami itp. Wejscia sg takie same jak
wyjscia w transporcie, oprécz dwdch wyjatkéw -
nie ma wejscia BNC, a dodano wyjscie cyfrowe
RCA. Gniazda RCA, takze wyjscia analogowe, sg
znakomite, wkrecane, duze, z teflonowym
izolatorem. Gniazda XLR to z kolei ztocone
Neutriki. I tylko gniazdo optyczne ST wyglada
do$¢ ubogo, bo jest plastikowe. Juz jednak kabel
optyczny, dostarczany z urzadzeniem, ma
metalowe koncowki.

Uktady wewnatrz rozmieszczono na dwdch
ptytach - cyfrowej i analogowej. Ta pierwsza
oparta jest o odbiornik cyfrowy Crystala
CS8414 i dwa przetworniki Analog Devices AD
1853JRS. Tuz po nich, w podstawkach mamy
uktady scalone Analog Devices OP285, pracujace
w filtrach "rekonstrukcyjnych". Oprocz tego
mamy tez sporo kosci "logicznych",
demodulatoréw itp. oraz uktady stabilizacyjne
dla tej czesci. Wspomnijmy jeszcze o
znakomitym zegarze. Stad sygnat trafia na
ptytke z konwersja I/U oraz wzmacniaczem
wyjsciowym. Cata ta czes$¢ oparta jest o lampy -
2 x 6922 Sovteka (z nowej produkcji New
Sensor Corporation, obecnego witasciciela marki,
a wiec z logo Sovtek/Reflector) oraz 2 x ECC82
jugostowianskiej firmy Ei (chodzi wiec o lampy
NOS). Mamy tu sporo  kondensatoréw
filtrujacych  napiecie, a w  sprzezeniach
kondensatory polipropylenowe ICEL. Na wyjsciu
zastosowano wiele, potaczonych réwnolegle
kondensatoréw foliowych BC (dawniej Philips), a
wiec elementdw dos¢ tanich. Hmm - w ogdle, w
catym urzadzeniu widaé¢ raczej dazenie do
optymalizacji brzmienia przez sam uktad i
odstuchy, a nie przez tadowanie drogich
komponentéw czy to jest potrzebne czy nie.

Zasilacz przetwornika ulokowany zostat w
identycznej obudowie z grubych, chromowanych
blach i posiada na przedniej $ciance osobne
wytaczniki dla sekcji cyfrowej i analogowej.
Mozna wiec mie¢ stale wtaczong cyfre, a lampy
wiacza¢ przed odstuchem. W gdérnej $ciance
wycieto takie same otwory jak w przetworniku,
poniewaz sekcja analogowa otrzymata zasilanie
lampowe. Na tylnej $ciance, na sporych
radiatorach umieszczono za$ tranzystory w
obudowach TO-3, bedace czesciq ukladow
stabilizacyjnych. Najwiecej miejsca wewnatrz
zajmuje zasilanie czesci cyfrowej, z wieloma
kondensatorami elektrolitycznymi Philipsa,
foliowymi tej samej firmy oraz dwoma
transformatorami - jednym klasycznym, EI,
tylko dla czesci cyfrowej oraz drugim,
ekranowanym toroidalnym, niemal tak duzym,
jak we wzmacniaczu Cambridge Audio Azur
840A, ktéry dopiero-co testowatem dla "Audio",
a ktéry wyrdzniat sie sposrod innych konstrukcji
wzmacniaczy przerosnietym trafem. Czes$c
analogowa otrzymata osobne, umieszczone
pionowo ptytki. W sekcji tej znajdziemy lampy
6P14P-EB firmy Reflector (NOS) (EL86) oraz
6732P (EF86) - obydwie pracujace w uktadach
stabilizacji napigcia anodowego. Stuzebna role
petni tu, umieszczony obok, duzy dtawik. Na
drugiej ptytce mamy wybujate uktady stabilizacji
napiecia zarzenia. Tak ogdlnie, zasilacz wyglada
na znacznie bardziej skomplikowany i drozszy
niz sam przetwornik...
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