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ODTWARZACZE CD
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MIS TERIUM

PRECYZYJINEJ MECHANIKI

NAPED CD JADIS JD1 MKII
1 PRZETWORNIK C/A JADIS JS1

tem firmy Jadis. Masywny i przepieknie wykonany odtwarzacz wraz

z dedykowanym przetwornikiem i zasilaczami to juz dzisiaj niemal
klasyka wiérdd elitarnych urzadzen audio o niekwestionowanym statusie. Na-
wet bezposrednie pardwnanie do kultowych w audiofilskim $wiatku gramofo-
néw analogowych nie wydaje sie niczym niestosownym. O jego wyjatkowosci
moze $wiadczy¢ fakt, ze stat sie nie tylko obiektem pozadania wielu znanych
osobistosci, ale i ozdobg Nowojorskiego Muzeum Techniki. Takze w Polsce
spotkat sie z entuzjazmem, zwlaszcza u bardzigj zasobnych audiofiléw.

N iewiele urzadzen jest tak charakterystycznych jak prezentowany sys-

NAPED CD JD1 MKII
JD-1 MKII jest zmodyfikowang wersja referencyjnego napedu CD (typu top-
-loader), z charakterystycznym czteroramiennym subchas-
sis w ksztalcie krzyza, podpartym na czterech masywnych

wybrano z duza dhatoscia materialy konstrukeji mechanicz-
nej. Bardzo ciezka i sztywna rama gtéwna jest wykonana ze
stali nierdzewne] INOX o wiasciwasdiach antymagnetycz-
nych i gestosci rzedu 20/10. Jej powierzchnia jest idealnie
gladko wypolerowana, tak aby uzyska¢ powierzchnie lustra. Rama podparta
jest na czterech masywnych, ztoconych stopach, z ktérych dwie przednie s3 po-
taczone z kolumnami wspornikowymi, dzwigajacymi resory zawieszenia plyty
bazowej napedu. Trzeci punkt podparcia jest umieszczony z tytu urzadzenia —
stanowi go ndzka z chromowane stali. Sterowanie urzagdzeniem odbywa sie za
posrednictwem estetycznego i zarazem ergonomicznego pulpitu, zamocowa-
nego ukasnie pod katem do ramy gtéwnej. Oprocz czytelnego wyswietlacza
fluorescencyjnego, przyjaznego dla oczu, znajduja sie tam tylko przyciski pod-
stawowych funkgji. Poza adwaznym wzornictwem, dostarczajageym silnych
wrazen, ta wrecz ,kosmiczna” konstrukgja JD-1 ma na celu catkowita ochrone
plyty CD przed wibragami pochodzacymi zaréwno z zewnatrz, jak i od we-
wnatrz urzadzenia.

Top-loader bazuje na sprawdzonym i znanym mechanizmie Philipsa CDM12
PRO 2, zamontowanym w centralnej czesci plyty bazowej mechanizmu czyta-
jacego, ktdra jest zawieszona w trzech punktach i zalana w ptynie POW. Duze,

G SYSTEM ODSLUCHOWY

Niecodzienny

olumnach. Po wielogodzinnych probach odstuchowych WYQIad i luksusowa

budowa s3 swoistg
wizytéwka
firmy Jadis.

masywne elementy (ok. 8 kg), zawieszone sprezyscie, charakteryzuja sie wielkg
inercja, dzieki czemu wszelkie drgania sa niemal catkowicie eliminowane. Plyte
CD umieszcza sie na talerzyku nosnym, wykonanym z metakrylu, i nakfada na
nig dodatkowo krazek dociskajacy catg powierzchnie. Efektem takiego rozwia-
zania jest wieksza trwatos¢ fozyska i silnika, w poréwnaniu z innymi czytnikami
dostepnymi obecnie na rynku. Ponadto sposéb fadowania od géry urzadzenia
i zastosowanie szczelnej zasuwki umozliwiaja osiagniecie petnego zaciemnie-
nia, a przez to redukcje niepozadanych odbic Swiatla lasera. Naped JD-1 jest
wyposazony w ukiad upsamplingu 24 bity/96 kHz (mozliwa jest dalsza rozbu-
dowa do czestotliwosci 192 kHz), ktéry moze by¢ dezaktywowany specjalnym
wytacznikiem, umieszczonym na tylnej Sciance urzadzenia.

Zasilacz umieszczony jest na zewnatrz, w postaci plaskiego segmentu, stano-
wigcego jednoczesnie podstawe dla napedu JD-1. Cieka-
wostka jest wytgcznik wyswietlacza, umieszczony wiasnie na
przednigj sciance zasilacza. Wnetrze urzadzenia kryje w so-
bie 5 transformatorow i 5 niezaleznych ukfadéw stabilizuja-
cych, w skiad ktorych wehodzi wiecej niz 150 (1) kondensa-
toréw, niezbednych do zasilania poszczegdlnych czesc
napedu JD-1. Dostepne s3 dwie wersje wykoriczeniowe
urzadzenia: w czarnym kolorze i w okleinie drewnianej.

PRZETWORNIK C/A JS-1

Przetwornik cyfrowo-analogowy JS-1 zostal opracowany przez firme Jadis
z myéla o audiofilach preferujacych potaczenia symetryczne XLR. Moze by¢
wiec z powodzeniem wykorzystywany z dowolnym napedem CD. Jednak ze
wzgledu na unikatowe wzornictwo i rozwiazania uktadowe, najlepszym towa-
rzystwem bedzie ekskluzywny JD-1 MKIl.

Muzykalny charakter brzmienia w gtownej mierze jest zastuga przetwornikéw
AD1853, pracujacych w konfiguracji réznicowej, i lampowego stopnia wyjscio-
wego. tagodne nachylenie charakterystyki filtréw wyjsciowych redukuje prze-
suniecia fazowe do minimalnego poziomu. Stopien analogowy wykorzystuje
podwajne triody E88CC (6DJ8, 6922) w konfiguradji réznicowej oraz wtérmiki
katodowe ECC82 (E802CC lub 12AU7), zarzone dobrze stabilizowanym
pradem statym. Wérdd wielu elementéw hiernych znajdujg sie metalizowane

Przedwzmacniacz: Jadis JP30 MC « Koncowki mocy: Jadis JABO « Zestawy glosnikowe: Jadis EC1 « Okablowanie: Jadis PGl J-1
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J.S. Bach -, Oster-Oratorium” BWV 249, Collegium Vocale, Philippe Herreweghe, Harmonia Mundi 901513 « J. Brahms — ,Ein deutsches Requiem”, Chorus Musicus, Christoph
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79404 « Jacques Brel -, The Greatest Hits”, Duchesse CD 352111 = P Epstein, S. Colley, P Erskine — ,0ld school”, M-A Recordings = Yello—,,Pocket Universe”, Mercury 534 353-2
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rezystory Beyschlaga o zawezonej tolerancji oraz
wysokiej jakosci kondensatory foliowe m.in. Philip-
sa. Takze plytki drukowane zaprojektowano i wy-
konano z uwzglednieniem najsurowszych norm.
Swoim wygladem bardziej przypominajg wyposa-
zenie urzadzen militarnych niz to, co mozna
spotkac w aparaturze konsumenckiej.

Zasilacz przetwornika jest umieszczony w osobnej
obudowie, dopasowanej pod wzgledem wzorni-
czym i gabarytéw do przetwornika. Sercem ukfa-
du jest masywny transformator toroidalny, ktéry
mogtby z powodzeniem zasila¢ niejeden wzmac-
niacz mocy. Wspélpracuje on z bardzo rozbudo-
wanymi ukladami. Clou zasilacza tworzy prze-
twornica, zfozona z generatora przebiegu sinuso-
idalnego (specjalizowany ukfad XR2206 — mono-
lityczny generator funkeyjny), dwéch dedykowa-
nych wzmacniaczy mocy wraz z transformatora-
mi dopasowujacymi na rdzeniach El. Zasila ona
precyzyjne stabilizatory najbardziej newralgicz-
nych uktadéw przetwornika JS-1, w tym takze
lampowy zasilacz stopnia wyjéciowego, wykorzy-
stujgcy pentody EL86 | EF86. Mniej wrazliwe cze-
sci JS-1 zasilane sg z szedciu konwencjonalnych
stabilizatorow, zasilanych bezposrednio z trans-
formatora gléwnego. Pod wzgledem elektrycz-
nym odseparowano galwanicznie ukfady zasila-
nia czesci cyfrowej i analogowej (oddzielne obwo-
dy masy dla obu sekgji).

BRZMIENIE

Whbrew obiegowym opiniom, wypowiadanym
zwlaszcza przez mniej zorientowanych audiofi-
low, system Jadisa wcale nie zaprezentowat
brzmienia przesadnie ocieplonego, o przekontra-
stowanych barwach i niezbyt duzej szybkosci
dzwieku. To prawda, ze kombinacja JD-1/JS-1 sku-

liADIS W SKROCIE

W 1983 roku André Calmettes i Jean-Paul Caffi
zakladaja firme Jadis, bedaca urzeczywistnieniem
ich nieskrywanej pasji.

Wielkie wrazenie, jakie wywarly pierwsze prototypy
w srodowisku audiofiléw, potwierdzato

stusznosc tej decyzji. Odtad glownym
zainteresowaniem firmy jest projektowanie

i produkcja wzmacniaczy lampowych,

zdolnych do odtwarzania muzyki w sposob mozliwie
najbardziej dokfadny, ale nie tylko.

Z czasem pojawily sie odtwarzacze CD, napedy,
autonomiczne przetworniki c/a, a nawet zestawy
glosnikowe. Wszystkie urzadzenia to konstrukcje
opracowane we wiasnym zakresie, bazujace na
oryginalnych schematach, montowane recznie

wedtug wiasnej receptury.



tecznie eliminuje ostroéci i chropowatosci, do kto-
rych zdazyly nas przyzwyczai¢ odtwarzacze (D
i nie do konica dobrze zrealizowane nagrania. Jed-
nak Jadis po mistrzowsku oddziela muzyczng ma-
terie od wszelakiego rodzaju bruddw i nalotow.
Uzyskane brzmienie jest spojne i zarazem gtadkie,
odznaczajgce sie prawdziwym bogactwem barw.
Doskonale oddana jest pierwotna ,sifa” drzemigca
w nagraniach. Trudno tutaj méwic o jakichkolwiek
uchybieniach czy niedostatkach. Nagrania sg kre-
dlone dosc zdecydowang kreska, z komputerows
wrecz dokiadnoscig i dbafoscig o najdrobniejsze
detale.

Poziom szczegofowosci moze zaskoczy¢ nawet
sceptykow, tak ze jeszcze raz okazuje sie, iz ,po-
czciwy” standard CD ma jeszcze wiele do zaofero-
wania. Podobnie jest z reprodukcjg dynamiki. Za-
réwno makro-, jak i mikroskala nie pozostawiaja

W zgola niezwykty sposéb prezentuje sie tyt
napedu JD-1 wraz z zasilaczem.

Widok z tytu
przetwornika JS-1

i dedykowanego
zasilacza. Ten ostatni
przypomina
koncédwke mocy.
Napiecia zasilania sg
podawane
niezaleznie do sekdji
analogowej

i cyfrowej - stad dwa
gniazda
wielostykowe.

cienia watpliwosci, ze mamy do czynienia z dZwie-
kiem najwyzszej préby. Wszystkie zdarzenia mu-
zyczne, jak w magicznym kalejdoskopie, sg ze sobg
doskonale zgrane. Dzieki temu, zjawiska prze-
strzenne wypadajg znakomicie. Rysowana jest
w petni realistyczna perspektywa, o zaskakujaco
duzej glebi. W kategoriach ogdlnych, mozna maé-
wic o petnej harmonii i zréwnowazeniu brzmienia.

KONKLUZJA

Jadis JD-1 MklI/JS-1 sg urzadzeniami z pogranicza
zaawansowane] techniki i nowoczesnej sztuki.
Swiadcza o tym niewatpliwie zastosowane rozwia-
zania uktadowe, wzorcowe wykonanie oraz obsfu-
ga sprawiajaca po prostu wielka przyjemnos¢. Po-
mimo swej astronomicznej ceny, system ten jest
godny polecenia audiofilom o bezkompromiso-
wym podejsciu do konstruowanego ukfadu.

DANE TECHNICZNE JADIS JD-1 MKII
Pasmo przenoszenia 2-20 000 Hz
Liniowos¢ amplitudy 0,0035 dB
Liniowos¢ fazy 2
Dynamika 96 dB

Odngp sygnatu od szumu 104 dB (, A" - wazony)

Znieksztalcenia THD 0,0025%

Wyjécia cyfrowe koaksjalne S/PDIF, BNC (75 );

symetryczne AES/EBU (110 );
optyczne ST: -19 dBm

Pobor mocy 15W
Wymiary (szer. x wys. x gleb.) 475 x 165 x 450 mm
Masa 30kg
DANE TECHNICZNE JADIS JS-1
Wejécia koaksjalne RCA, BNC (75 Q),
symetryczne AES/EBU (1102),
optyczne ST (AT&T)
Wyjécia analogowe: RCA, XLR
cyfrowe: S/PDIF RCA (75 Q)

Pasmo przenoszenia 1-50 000 Hz
Odstep sygnatu od szumu 90 dB
Znieksztalcenia THD 0,1%
Separacja kanatéw 100 dB
Poziom sygnalu wyjsciowego | 4V
Pobér mocy 88 W
Wymiary (szer. x wys. x gleb.) 440 x 100 x 290 mm

| (kazdy z segmentow)
Masa 26kg
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