JUBILEUSZOWA
SUPLERINTEGRA

pojawieniu sie  wzmacniacza

opracowanego z okazji dwu-

dziestolecia firmy Jadis pisalismy

juz na tamach Audio-Video

(nr 7-8/2003). Teraz nadarzyta
sie okazja, by w praktyce sprawdzi¢ walory brzmieniowe
i jako$¢ wykonania tego produktu.

BUDOWA

DAS50 Signature wyglada w pierwszej chwili jak odchu-
dzona o dwie pary lamp mocy wersja testowanego pét-
tora roku temu modelu DA88 Signature. Blizsze ogle-
dziny wykazuja jednak kolejne detale, ktérymi réznig sie
obydwa wzmacniacze. Obudowa ma mniejsza gfebo-
ko$¢ i troche inny ukfad manipulatoréw. Zabrakto tez
szesciu duzych niebieskich elektrolitdw wystajacych po-
nad blyszczace chassis, mimo ze jego lewa strone nadal
okupuje czarny radiator z tranzystorem odpowiedzial-
nym za stabilizacje napiecia zarzenia.

Ogdlne wrazenia organoleptyczne sg bardzo pozytyw-
ne. Zaréwno wyglad, jak i jakos¢ wykonania sg niemal
perfekcyjne, oczywiscie pod warunkiem ze trafiaja

w nasz gust. Dominuja polerowana na wysoki potysk
stal nierdzewna i ztocenia — grawerowana czotéwka,
pokretfa i gérne powierzchnie obuddw od transforma-
toréw. Zgodnie z normami bezpieczenstwa, lampy sg
zastoniete azurowym grillem, ktéry po odkreceniu czte-
rech imbusowych $rub mozna catkowicie zdja¢.
Uzytkownik ma do dyspozycji trzy pokretta (gfosnos¢,
balans i selektor wejs¢) oraz dwa przetgczniki hebelko-
we (sie¢ i aktywacja petli zapisu Tape/Source). Nato-
miast $cianka tylna jest wyposazona w siedem par cin-
chow, cztery pary zaciskdw gtosnikowych z nakretkami
z bezbarwnego tworzywa sztucznego oraz w gniazdo
IEC. Dzieki duzej ilosci wolnej przestrzeni wokot niego
podtaczenie jakiejkolwiek specjalistycznej sieciowki nie
bedzie zadnym problemem.
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Whnetrze obudowy kryje minimalistyczny, ale racjonalnie
zaimplementowany uktad elektroniczny, zmontowany
metoda punkt-punkt. Zastosowano wysokiej klasy rezy-
story metalizowane, kondensatory foliowe i hermetycz-
ne potencjometry Alpsa. Tor sygnatowy ma klasyczng
postac. Z gniazd wejsciowych po przejéciu przez me-
chaniczny obrotowy selektor sygnat trafia do pierwsze-
go stopnia wzmacniajgcego (do kazdego kanatu wyko-
rzystano potowke lampy 12AU7). Stamtad, przez dwa
potencjometry balansu i gtosnosci — do kolejnego stop-
nia: wzmacniacza réznicowego (kolejna 12AU7 w kaz-
dym kanale), a nastepnie do pary driveréw (réwniez pa-
ra réznicowa, tym razem na 12AX7). Z ich anod sygnat
przez duze z6tte polipropyleny trafia do lamp mocy
KT88, ktore pracujg w push-pullu, wykorzystujac konfi-
guracje ultralinearng (siatki drugie lamp mocy sg podfa-
czone do specjalnych odczepéw uzwojenia pierwotne-
go w transformatorach gtosnikowych). Petla ujemnego
sprzezenia zwrotnego objeto trzy stopnie (bez pierw-
szej lampy przed potencjometrami). Pomimo ze widok
tylnej scianki sugeruje jeden typ obcigzenia, istnieje
mozliwos¢ zmiany jego wartosci przez przestawienie
odpowiednich zwor wewnatrz obudowy (odpowiednio
dla 4, 8 lub 16 oméw). Niezaleznie od tego, producent
deklaruje szeroki zakres impedancji mozliwych do za-
stosowania zestawdw glosnikowych, pod warunkiem
ze ich skutecznos¢ nie bedzie nizsza niz 90 dB.

BRZMIENIE

Opiniall

DAS50 Signature to przepiekny wzmacniacz — takze

w dziedzinie brzmieniowej. Jego domeng jest ciepty

i bardzo barwny dzwiek, o stosunkowo duzym nasy-
ceniu detalami. Stosunkowo, bo wzmacniacz wcale
nie stara sie imponowac chirurgiczna precyzja ani mi-
kroskopowa analitycznoscia, pozostajac przy bardzo
muzykalnym charakterze przekazu, bez specjalnego
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Ekskluzywny wzmacniacz
lampowy o mocy 2 x 30 W,
pracujacy w klasie A

i nawigzujacy pod wzgledem
zastosowanych rozwigzan
do poczatkow firmy Jadis

whikania w czasami wcale niepotrzebne do szczescia
mikrodetale. Pomimo tego mitego dla ucha odfiltro-
wania, wzmacniacz bardzo dobrze radzi sobie z odda-
niem atmosfery, emocji i dzwiekowego ta, jakie towa-
rzyszyly podczas sesji nagraniowej. Drugg zaleta jest
wigksza tolerancja dla stabszych realizacji. DAS0 po-
mija wiekszo$¢ drobnych mankamentdw, starajac sie
przy tym wydoby¢ wszystko to, co najlepsze na plycie.
Stuchanie nawet starszych, mniej dopracowanych na-
gran czy ptyt pochodzacych z pierwszego okresu ery
CD nie budzi zadnych nieprzyjemnych odczuc. Jadis
dziata w tej materii jak balsam, ktory fagodzi wszelkie
brzmieniowe niedogodnosci. Jednak odbywa sie to
kosztem pewnego zmiekczenia i wyraznego ocieple-
nia dzwieku.

Niskie skfadowe sg do$¢ obszerne i potezne, ale w skali
absolutnej niespecjalnie szybkie. W przeciwienstwie do
bardzo mocnych wzmacniaczy potprzewodnikowych,
narastanie i wygaszanie impulséw nie jest az tak kate-
goryczne. Wszystko odbywa sie jakby z lekkiego dystan-
su, co nadaje dzwiekowi pewne oznaki dostojefistwa.
Takze najnizszy zakres subniskotonowy wydaje sie po-
traktowany ulgowo.

Najwiecej uwagi Jadis poswieca brzmieniu srednicy.
Jest ona bardzo namacalna, dobrze zréwnowazona

i podana w sposob niezwykle kulturalny. Bardzo dobrg
barwe majg gtosy wokalistdw. W gtéwnej mierze doty-
czy to zenskich wokali (Jacintha, Here's to Ben, Groove
Note GRV1001-2), cho¢ nie tylko. Nie zaobserwowa-
tem zadnych oznak szklistosci ani efektu nosowych
gtosek. Jedyna wyrazng cecha, ktéra mozna zdefinio-
wad, jest gesta niczym krem konsystencja tego zakresu.
W nagraniach z udziatem chéru (Monteverdi Vespers,
Gabrieli Consort & Players, Paul McCreesh, Archiv
Produktion 00289 477 6147), zwtaszcza w gtosnych
fragmentach, nie zanotowatem znamion brzmienia
syntetycznego ani przesadnie blyszczacego. Zszycie
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Podwéjne terminale gtosnikowe realizujg
bi-wiring. Zmiana impedancji jest mozliwa
po przestawieniu zwor wewnatrz obudowy

drednicy z sopranami jest prawie niezauwazalne. By¢
moze dlatego, ze w obrebie wysokich tondw dzwiek
jest réwniez petny, cieply i bogaty. Co prawda momen-
tami ociera sie o granice, za ktéra brzmienie staje sie
przesadnie stodkie i romantyczne, ale Jadis nigdy jej
nie przekracza. Poszczegolne dzwieki sg zywe i dobrze
rozseparowane.

Bardzo apetycznie DAS0 kreuje zjawiska zwigzane

z budowaniem sceny dzwiekowej. Stuchajac nagran,
mamy wrazenie, ze siedzimy w jednym z pierwszych
rzeddw sali, majac dobry wglad w to, co sie dzieje
wirdd wykonawcdw. Zjawiska przestrzenne sg oddane
rzetelnie, z zachowaniem wiasciwej gradacji planow

i ilosci powietrza wokét poszczegolnych zrédet dzwie-
ku. Na sfowa uznania zastuguje tez dobrze zrekonstruo-
wana dynamika, a raczej umiejetnie dobrany jej zakres
w kontekscie zastosowanych rozwigzan technicznych.
Umiarkowana moc i ciepta barwa nie oznaczaja zad-
nych wyrzeczen w dziedzinie motoryki i prawidtowego
oddania skokéw gtosnosci. Nawet dos¢ zywiotowe

i mocno zelektryfikowane nagrania Dire Straits za-
brzmiaty bez oznak kompresji czy zmatowienia. Row-
nie korzystnie wypadajg mikrodynamika i réznicowanie
nagran. W kategoriach ogélnych mozna stwierdzi¢, ze
DAS50 charakteryzuje sie rzetelnym i przede wszystkim
bardzo przyjemnym dzwiekiem w luksusowej wrecz
oprawie. Gorgco polecam (Ll).

Opinia Il

Spotkania ze wzmacniaczami Jadisa zawsze zapisujg sie
trwale w pamieci. Nie tylko dlatego, ze po kazdym

z nich przez dwa dni bolg plecy. Takze nie dlatego, ze
wyglad tych wzmacniaczy nikogo nie pozostawi obojet-
nym. Estetyka srebrno-zamkowo-ztota nie musi sie
oczywiscie podobac, ale na pewno nie mozna nic za-
rzuci¢ jakosci wykonania. We wspomnieniach zostanie
jednak zawsze brzmienie, jakie otrzymuije sie gdy w sys-
temie gra wzmacniacz Jadisa. Petne aksamitnosci, emo-
qji, ciepta i naturalnosci. Z Jadisem nigdy nie zadajemy
sobie pytania, czy brzmienie jest wystarczajgco dobrej
jakosci. Po prostu wstuchujemy sie w barwy i delektuje-
my kazda nutg tak, jakbysmy juz nigdy mieli nie ustysze¢
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Grawerowane tabliczki to bardzo atrakcyjny
element wzornictwa firmy Jadis

Elementy elektroniczne zmontowano
w, tradycyjny dla Jadisa, sposéb punkt-punkt

Moc wyjsciowa 2x30W (1 kHz)

Impedancja gfosnikow 1-16Q
Pasmo przenoszenia 20 Hz - 35 kHz (-3 dB)
Czutos¢ wejsciowa 100 mV
Impedancja wejsciowa >100 kQ
Pobor mocy 275 W
Wymiary (wys. x szer. gteb.) 500 x 330 x 220 mm
Masa 25kg
Jadis DA50 Signature
Dystrybutor Grobel Audio
tel. 0501 421 445
www.audio.grobel.com.pl
Cena 17 200 zt
KATEGORIA SPRZETU A

AV high-end
JAKOSC/CENA
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Charakterystyczny dla Jadis wytacznik sieciowy
i radiator stabilizatora napieciowego

czegos réwnie przyjemnego. Nie raz miatem okazje
wstuchad sie w mozliwosci brzmieniowe urzadzen tej
marki, jednak tylko dwa razy dane mi byto cieszy¢ sie
tym brzmieniem przez kilka dni. Pierwszy raz przy okazji
testu integry DA8SS.

Skfamatbym oczywiscie, gdybym stwierdzit, ze recenzo-
wany dzi$ DA50S doréwnuje mozliwosciom dwukrot-
nie mocniejszego wzmacniacza. Roznice sg niestety
dos¢ znaczace, jednak gdybym nigdy nie styszat droz-
szej konstrukgji, na pewno nie miatbym jakichkolwiek
powodow do narzekan. Wszystkie zalety drozszego
wzmacniacza znajdziemy i tutaj, choc nie wszystkie sg
réwnie doskonale wyeksponowane.

Stycha¢ niezwykta kontrole, potaczong z fagodnoscig

i umiejetnoscia wyciggania z muzyki wszystkiego co
najlepsze. Brzmienie jest czyste, ale zarazem pieknie
wypetnione, bogate w barwy, soczyste i pefne. Jedyne
czego brakuje to przystowiowej kropki nad ,,i". DA88S
idzie po prostu o krok dalej w poszukiwaniu doskona-
tosci. Szybko staratem sie jednak zapomniec o tym, ze
kiedys styszatem jeszcze lepszy wzmacniacz i przy-
znam, ze przyszto mi to zaskakujaco tatwo. Z kazda
plyta przekonywatem sie, ze zamiast rozmyslac

o brzmieniu, lepiej skupic sie na samej muzyce. Cho¢
zalety wzmacniacza doskonale stycha¢ byto na muzyce
akustycznej, to nie ograniczatem sie wytacznie do jed-
nego gatunku muzycznego. Jadis z radoscig pokazuje
swe zalety niezaleznie od tego, jaki krazek znajdzie sie
w odtwarzaczu. Nawet w przypadku Zle zrealizowa-
nych nagran, potrafi wydoby¢ esencje muzykalnosci.
Brzmienie jest zawsze Swieze, spontaniczne, zaskaku-
jaco autentyczne. Tylko ta cena... (RM)

KONKLUZJA

Jeszcze do niedawna wzmacniacze firmy Jadis koja-
rzyly sie rodzimym audiofilom z trudno dostepnym
luksusem. DAS50 Signature ma szanse zmienic te
Swiadomos¢. W stosunkowo przystepnej, jak na

tego producenta, cenie otrzymujemy przepieknie wy-
konane urzadzenie, z kwartetem kultowych lamp mo-
cy KT88 o charyzmatycznym brzmieniu. Nasza reko-
mendacja. m



