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roces produkcyjny kazdego eg-

zemplarza jest dos¢ dtugi, obej-

muje wykonywany recznie mon-

taz, a takze skrupulatng kontrole
jakosci, zwienczong wygrzewaniem oraz
testem odstuchowym. Jadis informuje,
iz ten ostatni prowadzony jest bardzo
wnikliwie, a egzemplarze, co do ktérych
pojawig sie najmniejsze nawet zastrze-
zenia, wracajg na linie montazowg, gdzie
sg poprawiane.

Wzmacniacz DA-30 jest jednym z
czterech zintegrowanych urzgdzen w ofer-
cie. Najtaisza jest Orchestra (7500zt), nie-
co drozsza Orchestra Reference (9500zt),
nastepnie mamy nasz DA-30, najdroz-
szy jest natomiast DA-60 (30000zt).

Numeryczne oznaczenia wzmacnia-
czy zintegrowanych Jadis niosg ze sobg
pewng prawidtowo$¢, otéz liczby 30 oraz
60 oznaczajg moc znamionowg urzadze-
nia. Tym kluczem mozna postugiwa¢ sie
jednak tylko dla konstrukcji zintegrowa-
nych, konicéwki mocy, cho¢ tez z sym-
bolami numerycznymi, nie poddajg sig
juz tej klasyfikacji.

Po prébach z réznymi konfiguracjami
i rozwigzaniami techniczno-wizualnymi
firma Jadis przyjeta swéj wlasny styl
konstruowania urzadzen, ktéry znajduje
odzwierciedlenie w wiekszos$ci produk-
téw. Integra DA-30 nie jest wyjatkiem,
wystarczy rzut oka, aby poznaé francus-
kg marke. Urzgdzenie wykonane jest z
polerowanej blachy, ktéra tworzy szkie-
let chassis. Moze by¢ on stosunkowo

- Integry lampowe

Firma Jadis powstala

w 1983 roku jako niewielka
manufaktura, i do dzisiaj
1 dawnej specyfiki wiele
pozostato - mimo
rozbudowanej oferty,
wytwarza urzqdzenia

w zasadzie na indy-
widualne zaméwienia.

niski, bowiem wigkszo$¢ kluczowych
dla urzadzenia lampowego podzespo-
téw znajduje sie na zewnatrz wtasciwej
obudowy. Sg to same lampy jak i trans-
formatory, na ktére natozono blyszczace
“czapki” z metalu. To zresztg bardzo dob-
re rozwigzanie konstrukcyjne, nie tylko
zapewniajgce idealng sp6jno$¢ wzorni-
czg z elementami obudowy. Chodzi w du-
zej mierze o redukcje rozproszenia pola
magnetycznego, jest to wazne zwlasz-
cza we wzmacniaczu lampowym, gdzie
na etapie transformatoréw wyjsciowych
moze doj$¢ do pogorszenia przestuchu
pomiedzy kanatami.

Zaréwno transformatory, jak i lampy,
sg zamaskowane przez azurowg pokry-
we, chroni ona przed przypadkowym do-
tknieciem ktérego$ z gorgcych elemen-
téw i poparzeniem. Za ostong wzmac-
niacz nie wyglada jednak tak charyzma-
tycznie, zdecydowanie lepiej jest wiec
odkreci¢ 4 mocujace Sruby i zdjgé kre-
pujacg widok zarzacych sig lamp siatke.

Przedni panel wyr6znia sie ztotg bar-
wg, wygrawerowano na nim logo firmy
oraz opisy poszczeg6lnych pokretet i
przyciskéw. Blyszczacy panel oraz ztote
gatki to wymarzone elementy dla lampo-
wego stylu retro, urzadzenie znakomicie
wkomponuje sie w tradycyjne wnetrze.

Jadis DA-30 nie ma funkcji czuwa-
nia, jeden wytgcznik pradu przesyta na-
piecie do wszystkich uktadéw. Wytgcz-
nik to zresztg oryginalny, pokazny he-
bel, drugi, ale juz mniejszy hebelek stu-
zy do zatgczania petli magnetofonowe;j.

JADIS DA-30

Wzmacniacz ma dodatkowo trzy pokret-
ta, regulacje gtosnosci oraz zréwnowa-
zenia kanatéw i obrotowy, mechaniczny
selektor zrédet. Zmian ustawienn doko-
nuje sie bardzo pewnie, gatki zapewnia-
ja poczucie solidnosci i precyzji. Pokret-
ta sg metalowe, polerowane na wysoki
potysk.

Tyt podtrzymuje wrazenie wysokiego
standardu wykonania. Wejscia zrealizo-
wano na bardzo masywnych i doskona-
le spisujgcych sie w eksploataciji ztoco-
nych gniazdach RCA, przykrecanych do
tylnej ptyty. Wyjscia gtosnikowe majg
plastykowe nakretki i sg podwéjne. To
zadne novum we wzmachiaczu lampo-

wym, zwykle podwéjne gniazda to
wynik odczepéw transforma-

torow wyjsciowych dla
zréznicowanych

impedancji. Jadis nie jest jednak “zwyk-
tym” wzmacniaczem, nawet w lampo-
wym gronie tamie standardy oferujgc
zamiast separowanych odczepéw pod-
taczenie bi-wire. Pewnym niedopatrze-
niem wydaje sie brak oznaczen kanatéw
lewego oraz prawego zar6wno na we-
jéciach, jak i wyjsciach. Nie jest to jed-
nak duzy problem, trafimy najdalej za
drugim razem...

Tuz przy gniazdkach RCA znajduje
sie maly przetacznik hebelkowy, ktéry
pozwala roztgczy¢ wewnetrzng “zworg”
pomiedzy przedwzmacniaczem i kon-
cowka mocy, tak by uzy¢ jednego z tych
modutéw oddzielnie.

Calos¢ stopni wzmacniajgcych two-
rzg lampy. Wtasciwe wzmocnienie od-
bywa sie w czterech pentodach mocy
6550, kazdy kanal jest pojedynczym
uktadem push-pull. Jadis sprowadza
lampy z Rosji, producentem jest Svetla-
na Electron. 6550 to doskonate i bardzo
popularne lampy, pozwalajace zbudo-
wac relatywnie silny wzmacniacz z nie-
wielu elementéw. Z reguty 6550 wyste-
puja w uktadach push-pull, znane sg tak-
Ze rozwigzania symetryczne z czterema
elementami, badz ich wielokrotnoscia.
Zanim sygnat dotrze do lamp mocy, kie-
rowany jest do stopnia sterujgcego oraz
uktadéw dopasowania impedancji. Do
tego celu wybrano ECC82 i ECC83, po-
chodzace z fabryk w Chinach i USA. Jak
donoszg materialy firmowe, za doptata
kilkuset ztotych lampy mocy 6550 moga
byé zamienione na KT90, przy czym nie
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sg wymagane zadne regulacje wzmac-
niacza. Jak dowiedziatem si¢ od pols-
kiego dystrybutora Jadis, zadnej z wers-
ji nie mozna uzna¢ za jednoznacznie
lepszg, sg jednak miedzy nimi wyrazne
réznice brzmieniowe. KT 90 oferujg moc-
niejszy bas i wiekszg dynamike, 6550
dajg dzwiek tagodniejszy.
Najwazniejsze elementy wzmacnia-
cza wida¢ gotym okiem, nie znaczy to
jednak, iz wewnatrz nie dzieje sie nic
ciekawego. Dolna pokrywa (réwnie blysz-
czaca jak wigkszo$¢ powierzchni obu-
dowy) mocowana jest na kilka wkretow.
W miejscach, gdzie zamocowano lampy,
mocy wida¢ otwory wentylacyjne, swo-
bodny transfer ciepta zapewniajg row-
niez wysokie nézki. W $rodku, zamiast
ptytek drukowanych, zajdziemy tradycyj-
ny dla lamp montaz przestrzenny - “pa-
jaka”, trzeba jednak przyznaé, ze wyko-
nano go nadzwyczaj starannie, potgcze-
niom kablowym towarzyszg grube prety
miedziane, przesytajgce sygnaty o wyz-
szych natgezeniach. Cata pajeczyna wy-
daje sie przebiega¢ w sposéb w pelni
kontrolowany, nie ma obawy o przypad-
kowe zwarcie. Elementy ustalane sg w
precyzyjnym potozeniu za pomoca kleju
lub tez miedzianych, grubych przewodéw.
Od gniazd wejsciowych sygnat biegnie
ekranowanymi kablami do selektora
przy przedniej $ciance. Role regulatora
gtosnosci powierzono wysokiej klasy
potencjometrowi Alps z serii niebieskiej.
Identyczny element stuzy do regulacji
balansu. Mozna mie¢ zastrzezenia do
konstrukcyjnego rozwigzania przetgcz-
nika dzielgcego uktad na przedwzmac-
niacz i koncéwke mocy. Sygnat po usta-
leniu gto$noséci z przodu obudowy bieg-
nie do tylnej $cianki i dopiero tam, po

Mimo lampowej natury, rowniei
w Judis zm:]dziemy elementy pofprze-

wodnikowe - cho¢ nie w torze
sygnaty, ale w

> o .
” T o zasilaczu.
‘z‘i‘ -l ..

zwarciu przetgcznika w pozycje “integra”,
wraca do lamp mocy. DA-30 to przede
wszystkim wzmacniacz zintegrowany
i w taki sposéb bedzie zapewne uzytko-
wany. To bardzo dobry obyczaj, iz pro-
ducent doktada opcje wyj$¢/wejs¢ pre-
power, ale sg one tylko dodatkiem i jesli
cokolwiek, to wtagnie one powinny byé
obarczone jako$ciowym kompromisem.
Do zasilania wszystkich obwodoéw stu-
zy jeden transformator o wielu odcze-
pach i sekcjach prostownikoéw oraz filtrow
(te zaprojektowane bardzo starannie).
Elementy elektroniczne sg wysokiej pro-
by, kondensatory dostarczyt Nichicon, spo-
tkamy takze metalizowane rezystory.
Jadis wspoétpracuje z kolumnami o
impedancji spadajgcej nawet do 1Q. Jak
w wielu lampowcach, tak i tutaj nalezy
dopasowa¢ parametry stopnia wyjscio-
wego do konkretnego odbiornika. Stuzg
do tego celu odczepy transformatoréw
wyjéciowych. Niestety, ich zakonczen
prézno szuka¢ na zewnatrz obudowy.
Tak, jak wspomniatem, podwéjne gniaz-
da gtosnikowe to tylko system bi-wire.
Aby wybra¢ jedng z trzech dostepnych
wersji obcigzenia (4-6Q, 8-10Q lub 16Q)
nalezy dokonaé¢ zmian wewnatrz obudo-
wy. Nic pozornie groZznego, w niektérych
wzmachniaczach lampowych taka opera-
cja polega na przykreceniu w odpowied-
nie miejsca gotowych zworek. Niestety,
w DA-30 zabieg jest znacznie bardziej
skomplikowany. Kazda korekta wymaga
wylutowania wewnetrznych potgczen po-
miedzy “nézkami” transformatora i wy-
konania nowe;j siatki zwo6r wedtug poda-
nego schematu. Jest to o tyle trudne, ze
nalezy mie¢ wiasne, grube przewody.
Bez podstawowych umiejetnosci opero-
wania lutownicg nie ma nawet co do te-
go zadania podchodzi¢. Zmiane impe-
dancji mozna przeprowadzi¢ za darmo u
polskiego dystrybutora, wigze sie to jed-
nak z konieczno$cig dowiezienia
wzmachiacza do siedziby firmy. Bronigc
Jadis mozna bytoby uznaé, ze korekt
impedancji nie dokonujemy zbyt czesto,
ale przeciez problem wystgpi juz przy
pierwszym podtaczeniu wzmacniacza.
Nasze kolumny, choéby znamionowo,
8-omowe, moga w praktyce przeciez
gra¢ lepiej na odczepach 4Q. Nic w tym
dziwnego, zwtaszcza, ze sam Jadis de-
finiuje wersje “4Q” DA-30 jako 4-6Q,
mozna bytoby mnozyé przyktady ko-
lumn teoretycznie znamionowo 8Q, kt6-
rych impedancja spada w niektérych
przedziatach do 4Q, a w innych utrzy-
muje si¢ wtasnie na poziomie 6Q..




- Integry lampowe

Podwajny komplet

aniuzd pomaga tylko
podigczeniv podwéjnego
okablowania (bi-wiring),
przy zmianie impedanji
wspélpracujacych
zespotow glos-
nikowych

musimy |
ingerowa¢
wewnatrz
konstrukji.

Mimo duzych trudno$ci w zmianie od-
czepéw transformatoréw wyjsciowych
pomiedzy dostepnymi impedancjami
upartem sig, aby sprawdzi¢ dziatanie
wzmacniacza w réznych warunkach. Na
poczatku wybratem odczepy dla 8Q (i
kilkanascie minut zabawy z lutownica).
Przy dedykowanej im impedancji moc
znamionowa (THD+N=1%) siega zaled-
wie 8W, zaskakujace, zwtaszcza, ze pod-
czas testu odstuchowego wzmacniacz
nie miat duzych ktopotéw z wytworze-
niem znacznych pozioméw gto$nosci.
Praktyczne mozliwosci mocowe DA-30
sg jednak wieksze, tyle, ze uzyskaé je
mozna dopiero przy wyzszych znie-
ksztatceniach. Norma przy pomiarze mo-
cy maksymalnej wzmacniaczy sg THD+N
rowne 1% i do takich zasad zwykle sie
stosujemy. Wzmacniacz lampowy jest
jednak szczegélnym przypadkiem, kiedy
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Laboratorivm

to zdarza sie, iz powyzej THD+N=1%
znieksztatcenia nie rosng tak lawinowo
jak zazwyczaj i moc dla 5% (przyjetych
umownie dla lampowcéw) moze by¢
znaczaco wyzsza niz dla 1% (co nie zda-
rza sie czesto we wzmacniaczach tran-
zystorowych). Jadis jest doskonatym
przyktadem potwierdzajgcym takie za-
chowanie, juz przy THD+N=5% z 8W ro-
bi sie 33W. To wynik zbiezny z deklara-
cjami producenta. Z podobnego zestawu
lamp da sie osiggnagé jeszcze wiecej
(chociazby przyktad Lua 6060C, test w
AUDIO 7/01), cho¢ mniejsza moc moze
by¢ swiadomym wyborem konstruktora.
Odczepy 8Q Jadis nie stuzg zupetnie
obcigzeniom 4Q, 1,5W przy znieksztat-
ceniach 1% i 15W przy 5% to juz na-
prawde bardzo niewiele. W konfiguraciji
transformatoréw wyj$ciowych na 4Q
wzmacniacz zachowuje sie lepiej pod
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Rys. 1. Pasmo przenoszenia

1 GG UG

Rys. 2. Znieksztalcenia harmoniczne

Rys. 3. Moc

kazdym wzgledem. Dla THD+N=1% moc
jest nawet wyzsza dla 8Q (28W) niz dla
4Q (12W), przyjmujac za gérna granice
znieksztatcen 5% uzyskujemy 33W dla
8Q i 35W dla 4Q. Wida¢ wiec, ze zar6-
wno dla kolumn 4Q jak i 8Q, najlepiej
wybraé¢ odczepy 4-omowe.

W jaki spos6b zmieniajg sie znie-
ksztatcenia w funkcji mocy (odczepy
4Q), pokazuje rys.3. Korzystniejsza jest
krzywa 8Q, mimo odczepo6w transforma-
tora przeznaczonych dla 4Q. Minimum
przypada na przedziat 0,5-0,8W (THD+N=
0,076%), z ktérego korzystamy tylko przy
bardzo cichym stuchaniu. Te same moce
sa najkorzystniejsze dla 4Q z tylko nie-
znacznie wyzszymi znieksztatceniami.
Zwigkszajagc poziom wida¢ powolny wzrost
THD+N, ktéry utrzymuje sie az do 5%.

Rozktad znieksztalcen (rys. 2) uka-
zuje najsilniejszg drugg harmoniczng
(-56dB), ktéra wraz z czwartg (-86dB)
oraz szostg (-89dB) moze mieé wptyw
na typ brzmienia. Silna jest takze trzecia
sktadowa (-65dB), ale pozostate niepa-
rzyste lezg juz nizej niz -90dB.

Pasmo przenoszenia (rys.1) to dos¢
dobre wyréwnanie od strony niskich re-
jestrow, ale wyrazny spadek juz od 10kHz
w gore. Punkt -3dB mozna wyznaczy¢
na 25kHz, pasmo jest wiec waskie, co
jednak zdarza sie w urzgdzeniach lam-
powych (elementem krytycznym sg za-
zwyczaj transformatory wyjsciowe).

Jadis zgodnie z przewidywaniami nie
bryluje w kategorii wspétczynnika ttumie-
nia (8), dynamika réwna 90dB wynika z
dos¢ niskiego odstepu sygnatu od szu-
mu (80dB) i niskiej mocy.

Moc znamionowa (1% THD+N, 1kHz) [W]
Tryb | - Zwory 8Q
[Q] Tkanat
8 8/33* 8/33*
4 1,5/15% [ 15/15
Tryb Il - Zwory 4Q
[Q] Tkanat
8 28/33 | 21/37
4 12/35* | 12/33*
Czutosé (dla maks. mocy) [V] 0,08
Stosunek sygnat/szum [dB]
(filtr A-wazony, 1W) 80
Dynamika [dB] 90
Inieksztatcenia THD+N
(1W, 89, 1kHz) [%] 0,08
Wspétczynnik tumienia [4Q]
Wejscia/wyjécia 6/2
Zdalne sterowanie i
Masa [kgl
Wymiary SxWxG [cm]
* THD+N=5%

2 kanaly

2 kanaly

51x33x22
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Jadis DA-30 nie posiada uktadéw
zdalnego sterowania, ktére dzi§ mozna
przeciez uzna¢ za standard, ale jednak
nie w przypadku urzadzen lampowych,
majgcych najczesciej wcigz swoj wiasny
styl. Styl, ktéremu przynajmniej pod
wzgledem funkcjonalno$ci moze nie na-
lezg sie najwyzsze noty, ktory jednak
nawigzuje do tradyciji, kiedy dzwiek byt
najwazniejszy.

DA-30
Cena ] 16000, -
Dystryhutor: GROBEL

WYKONANIE, KOMPONENTY i FUNKCJONALNOSC:
Wspaniata, btyszczaca obudowa kryje dobrej
klasy elementy, brak zdalnego sterowania,
utrudniony wybdr odczepéw dla réznych

impedancji.

OCENA: dobra

LABORATORIUM: Wyzsza moc tylko przy
wysokich znieksztatceniach, ograniczone pasmo

przenoszenia.
OCENA: dobra

BRZMIENIE: Ciepty, romantyczny, z pigknie
malowanym $rodkiem, delikatna, czysta gora,
mniej precyzyjny bas.

OCENA:

dobra+
OCENA KONCOWA:

DOBRA +

(K& Poszukujgc wzmacniacza lampo-

wego audiofil bardzo czesto szuka

wiasnie tzw. lampowego brzmienia,
a nie przede wszystkim neutralnosci.
Ocena takich brzmien staje sie niemal
occeng gustéw, a tego przeciez nie po-
winnismy robi¢. Okre$lenia dzwiek lam-
powy, szkota brytyjska, czy niemiecka,
nie oznaczajg zelaznych zasad, ale po-
wyzsze okreSlenia nie wzigty sie prze-
ciez z nikgd. Brzmienie lampowe, koja-
rzone z urzgdzeniami opartymi o lampy
to charakterystyczna stodycz, ciepto i
rozbudowane barwy pieknego $rodka.
Jesli te cechy mialy by wystarcza¢ do
stworzenia idealnego wzmacniacza, bez
chwili namystu DA-30 za taki wtasnie
bym uznat.

Jadis wyglada tradycyjnie i bardzo
tradycyjnie brzmi, proponuje dzwigk nie
zaktéconego najmniejszymi nawet dra-
pieznymi szarpnieciami. Wszystko toczy
sie wlkasnym tempem, nie zwazajgc na
nieprzyjemne syki i szelesty, ktére sg w
tym wzmacniaczu jakby naturalnie ttu-
mione. Tony $rednie sg zawsze blisko
stuchacza, ale nigdy nawet w utamku
procenta ostre. Relaksujgce nuty ptyng
delikatnie jedna za druga. Sielanki tej nie
sg w stanie zburzy¢ nawet nagte ataki
gitar elektrycznych. Brzmienie Jadis nie
jest bynajmniej jednostajne, zréznicowa-
nie barw $rednicy nie pozwala tak o nim
mysle¢. Dopiero wychodzgc z pokoju
czarébw mozna skupi¢ sie i wysnu¢ bar-
dziej obiektywne wnioski. Fakt, iz DA-30
brzmi za kazdym razem ujmujgco har-
monicznie, spéjnie i miarowo powoduje,
iz nie jest do konca prawdziwy... Niekto-
re dzwigki sg w naturze bardziej agre-

sywne i nmniej przyjemne niz to, co ofe-
ruje nam Jadis. Nie jest to chyba jednak
w stanie zniecheci¢ stuchacza do tego
urzadzenia, 30-ka czyni swojg magie na
tyle delikatnie, ale i konsekwentnie, iz
ptyngcy z gto$nikow dzwiek wcale nie
razi swoimi odstepstwami od oryginatu.

Zostawiajac najwiekszy atut, czyli
Srednice, a przygladajgc sie tonom nis-
kim, musze jednak zdoby¢ sie na nieco
krytyki. Ot6z bas jest zbyt nieSmialy i po-
wolny, owszem, pasuje to do ogdlnego
charakteru brzmienia, ale nie jest po-
mocne w oddaniu potegi niektérych in-
strumentéw. Na szcze$cie poziom basu
nie jest za niski i da sie ustysze¢ w rejo-
nie dzwiekéw najnizszych chyba wszyst-
ko, co sie tam znajduje. Chcialoby sie
jednak otrzymaé tez lepsza kontrole
i precyzje uderzen.

Wysokie tony sg delikatne, ale anali-
tyczne, petne zréznicowanych odcieni
i precyzyjne. Kompletny brak przybrudze-
nia i obcych nalotéw powoduje, ze mate
natezenie sopranéw nie jest nam w sta-
nie zepsu¢ radosci z odbierania muzyki.
Jadis sprawia, ze dzwigek zespotu, or-
kiestry, czy solisty staje sie najwazniej-
szy, zostawiajgc akustyke na drugim pla-
nie, jednak o niej nie zapominajgc. Dzie-
ki temu zaréwno bohaterowie wydarzen,
jak i aura w ktérej sie znalezli, przema-
wiajg do wyobrazni.

DA-30 bardzo swobodnie radzi sobie
w Kkreowaniu przestrzeni, ustawia po-
szczegolne plany muzyczne z wielkg fat-
woscig. Scena siega zar6bwno miejsc
znajdujgcych sie daleko w tyle, jak i tych
blizszych, lecz na skraju prawej, badz
lewej strony.




