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prezentacje

Historia pewnej pasii

Jalis

Wytworna stylistyka,
przednie panele
wykonane ze zloconego
mosiadzu, potezne

1 impregnowane Zywica
transformatory
gloSnikowe, stabilna
praca wzmacniaczy

Z roznymi
obciazeniami

— to tylko kilka cech
francuskiego

hi-endu lampowego
reprezentowanego
przez firme Jadis.

Wzmacniacz DA 30 jest optymalnym
rozwigzaniem dla osdb nie dysponujacych
duzym pomieszczeniem odstuchowym
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irma Jadis zostata zalozona
w 1983 roku przez Jean-
-Paula Caffiego i Andre Cal-
mettesa. Celem tego proza-
byto
opracowanie i wyprodukowanie
wzmacniaczy lampowych umozli-
wiajgcych
w sposob najbardziej zblizony do
oryginatu, bez wzgledu na koszty
i trudnosci technologiczne. Efekt
pracy konstruktoréw przeszed! ich
naj$mielsze oczekiwania. Dzieki wy-
sokiej jakosci i wiernie przekazywa-
nym emocjom tkwigcym w nagra-
niach, produkty firmy Jadis sa
dzisiaj bardzo tatwo rozpoznawalne.
Urzadzenia sg montowane recznie.
Wzmacniacze charakteryzuja sie
duzg stabilnoécia, a stopien wyjcio-
wy pracuje z transformatorem dopa-
sowujacym o specjalnej charaktery-
styce. Wzmacniacze lampowe Jadis
sa powszechnie uwazane za lepsze
niz wzmacniacze pétprzewodnikowe
0 poréwnywalnej mocy wyjSciowe;.

icznego  przedsiewzigcia

odtwarzanie muzyki

Pracuja w czystej klasie A, nie
potrzebuja regulacji napiecia pola-
ryzacji. Wykazuja doskonalg dyna-
mike w calym pasmie fonicznym
i nie wprowadzajg zakolorowania,
w czym szczegblnie — oraz w szyb-
kosci odpowiedzi na sygnaly trans-
jentowe — gérujg nad urzadzeniami
tranzystorowymi.

ZALEWANE ZYWICA
TRANSFORMATORY
GLOSNIKOWE

Jadis przywiazuje duza wage do
konstrukeji i sposobu wykonania
transformatoréow glo§nikowych.
Charakteryzujg sie one duzymi ga-
barytami - obliczonymi ,na wy-
rost”, wytrzymaloscig mechanicz-
ng i majg dozywotnig gwarancje.
Zdaniem konstruktoréw dJadis,
transformator wyjsciowy jest wias-
nie tym elementem, na ktérym spo-
czywa najwieksza odpowiedzial-
noé¢ za dzwiek, a jako$¢ wykonania
ma decydujacy wplyw na brzmie-

nie. Wykorzystywane sg rdzenie ty-
pu CC, aczkolwiek byty prowadzo-
ne proby z transformatorami toro-
idalnymi, jednak nie spetnily one
oczekiwan konstruktoréw. Wszyst-
kie badania nad transformatorami
glosnikowymi sg w caloSci przepro-
wadzane w firmie Jadis, wedlug
bardzo dobrze strzezonej procedu-
ry. Do dzisiaj pozostaje ona unika-
towa i stanowi tajemnice firmy.
Kazdy transformator jest nawijany
recznie. Przeszkolonemu pracowni-
kowi zajmuje to caly dzien. Uzwoje-
nia charakteryzuja sie duzym
wspolezynnikiem wypelnienia (pra-
wie 99%). Nastepnie sg one impre-
gnowane specjalng zywica, zwiek-
szajaca stabilno$¢ termiczng oraz
odporno$¢ na wplyw wilgotnosci.
Dzigki tym i innym zabiegom uzy-
skuje si¢ bezwarunkows stabilnosé
wzmacniacza. Duza liczba odcze-
pow uzwojenr wtornych oraz prze-
wymiarowanie rdzeni wzmacniaczy
Jadis zapewniajg prawidlowg
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wspolprace praktycznie z dowolny-
mi zespolami glo§nikowymi, nieza-
leznie od wartosci i charakteru im-
pedancji obcigzenia. Maksymalna
moc, ktorg moze przenie§¢ trans-
formator glosnikowy przed wej-
§ciem w stan nasycenia rdzenia wy-
nosi 600 W. Efekty brzmieniowe
takiego rozwigzania zaskakujg na-
wet wytrawnych
W ich opinii dzwigk jest nie tylko
neutralny, ale i bardzo dynamiczny.

LAmMPY

Jadis do swoich urzadzeh stosuje
lampy pochodzace od réznych pro-
ducentéw. Kazdy typ lampy wyste-
puje w wielu odmianach, przy czym
w zaleznoSci od zastosowanego
technologicznego procesu wytwa-
rzania ma okre§long charaktery-
styke. Z kazdej partii lamp zostajg
zatem wybrane tylko najlepsze eg-
zemplarze. Pierwszy test polega na
sprawdzeniu ich rzeczywistych pa-
rametréw i zdjeciu charakterystyk.
Nastepnie wyselekcjonowane lam-
py poddawane sg dwom sprawdzia-
nom termicznym. W pierwszym
z nich symuluje sie realne warunki
pracy urzadzenia przez ok. 120 go-
dzin. W drugim sprawdza sie przez
kilka godzin jakoé¢ izolacji pomie-
dzy elektrodami (anode obcigza sie
pradem 10 mA przy napieciu 800 V).
W nastepnym etapie lampy sg pod-
dawane kolejnej serii pomiaréw. Po

recenzentow.

Do wysterowania Srednioefektywnych zestawow glosnikowych

—p—

tak przeprowadzonej kontroli po-
zostaja tylko te lampy, ktore nie
zmienity swoich charakterystyk.
Od-rzucanych jest ok. 40% lamp.
W ostatniej fazie przeprowadza sie
weryfikacje pod katem odpornoéci
na mikrofonowanie. Dopiero wtedy
lampy sg akceptowane i przekazy-
wane do montazu w urzadzeniach.
Dzigki tak skrupulatnym testom
wyselekcjonowane lampy mogg
z duzym prawdopodobienstwem
osiggngé dlugoéé zycia ustalong
przez konstruktora.

Lampy sterujace. Ze zrozumia-
tych wzgledow Jadis wykorzystuje
w stopniach sterujacych tylko okre-
§lone typy lamp, m.in. ECC82,
ECC83 i 6922. W przedwzmacnia-
czach sg uzywane glownie lampy
ECC82 (12AU7A). Przyktadowo,
wiekszoéé lamp pochodzenia chin-
skiego spelnia stawiane im wyma-
gania. Jednak w przypadku, gdy
przewiduje sie zarzenie pradem
przemiennym, to korzysta sie
z lamp pochodzacych od innych
producentow.

Lampy z grupy ECC83 sa najtrud-
niejsze do wyselek¢jonowania. Kaz-
da odmiana ma okreslone cechy
brzmieniowe. Najlepsze sa egzem-
plarze pochodzace z produkcji ame-
rykanskiej (typ 7025). Zapewniaja
one brzmienie bardziej precyzyjne.
Starsze lampy typu 5751 sg czesto
niestabilne, natomiast wiekszo§¢

opracowano silniejszy wzmacniacz zintegrowany DA 60

. prezentacje

lamp europejskich jest zadowalaja-
cej jakosci.

Lampy mocy. Po licznych probach
z r0znymi rodzajami lamp mocy, Ja-
dis wybral i konsekwentnie stosuje
w wiekszosci swoich wzmacniaczy
duzej mocy tylko cztery typy: 6550,
6CA7, KT88 i KT90. Wyjatkiem sg
wzmacniacze triodowe, pracujace
w konfiguracji niesymetrycznej.
We wzmacniaczach Jadis najcze-
Sciej wykorzystywana jest stosun-
kowo tania pentoda mocy 6550, pro-
dukeji rosyjskiej. Lampy tego
rodzaju odznaczajg sie jednak spo-
rym rozrzutem parametrow i do§é
znacznymi odstepstwami od orygi-
nalnych specyfikacji, co wymaga
»ostrej” selekeji. W rezultacie od-
rzuca sie wiele egzemplarzy. Lampa
KT88 jest szczegblnie polecana dla
audiofilow, preferujacych
brzmienie lampowe. Niestety, obec-
na produkcja lamp KT88 nie gwa-
rantuje takiej jakosci i niezawodno-
§ci, jak lampy pochodzace
z produkeji GEC z lat 80. Z kolei
lampa 6CA7 charakteryzuje sie
brzmieniem lagodniejszym niz
KT90 czy 6550 i moze by¢ uzywana
tylko w niektérych wzmacniaczach
Jadis. KT90 jest nowoczesng lampa
produkeji jugostowianskiego Edi-
crona. W poréwnaniu z pozostalymi
typami lamp, KT90 charakteryzuje
sie duzg niezawodnoscig. Moc admi-
syjna anody i siatki ekranujacej wy-

tzw.

nosi 60 W. Z tego wzgledu wiele
wzmacniaczy jest standardowo wy-
posazanych w lampy tego typu.

Z grupy triod 300 B firma Jadis wy-
biera egzemplarze wyprodukowane
przez Western Electric, powszech-
nie cenione za jako§¢ dzwigku i nie-
zawodno$¢. Warto dodaé, ze np.
lampy 845 pochodzenia chinskiego
spetniajg wysokie wymagania sta-
wiane przez konstruktorow firmy
Jadis.

Lampa 845 ma anode wykonang
z litego wegla, ktora umozliwia
uzyskanie duzej mocy rozprosze-
nia. Pewna trudnoéé aplikacyjna tej
lampy wynika z koniecznoéci za-
pewnienia jej wysokiego napiecia
zasilania (powyzej 1000 V) oraz
sporego sygnalu sterujacego

WZMACNIACZE

Obecnie Jadis wytwarza wiele ty-
péw wzmacniaczy zintegrowanych
i koncowek mocy o zréznicowanej
mocy wyjsciowej. Wszystkie cha-
rakteryzuja sie atrakcyjnym, nieba-
nalnym wzornictwem i dobrg jako-
Scig wykonania. Na szczegdlng
uwage zastuguja przede wszystkim
nastepujace modele:

DA 30 - jest wzmacniaczem zinte-
growanym opracowanym dla audio-
filow dopiero rozpoczynajacych
przygode z technika lampowa.
Zwarta budowa i umiarkowana ce-
na sg ich atutami, zwlaszcza gdy
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Wsrod licznych konstrukji nie zabraklo
wzmacniacza SET z legendarnymi triodami
300 B (model SE300B)

uzytkownik nie dysponuje odpo-
wiednio duzym pomieszczeniem
odstuchowym. Skromna moc 30
watéw w zupelnoSci wystarcza do
prawidlowego wysterowania wiek-
szosci zestawow glosnikowych.
DA-60 to model o mocy 60 W (10 Hz
- 20 kHz). Zastosowano w nim
osiem lamp KT90. W stopniu wej-
§ciowym zastosowano podwdjne
triody 12AX7, nalezace do lamp po-
wszechnie stosowanych w przed-
wzmacniaczach. Stopien sterujacy
i odwracacz fazy zbudowano na
trzech podwojnych triodach 12AU7.
Urzadzenie ma 5 wej$¢ liniowych
o czulosci 100 mV/100 kQ i jedna
petle magnetofonowa. W tym urza-
dzeniu zastosowano przelgcznik
trybu pracy operate/stand-by, umoz-
liwiajacy stale podgrzewanie lamp,
gdy wzmacniacz nie pracuje.

DA-7 jest rozwinieciem modelu
DA-60. W kazdym kanale pracuje
12 lamp mocy typu 6550 w ukladzie
push-pull, mimo ze poczatkowo sto-
sowane byly popularne lampy EL
34. 7 takiej konfiguracji udalo sie
uzyskac¢ 100 W w pasmie 20 Hz -
20 kHz. Impedancje obcigzenia
transformatora glo$nikowego dobie-
ra sie za pomocg odpowiednich zwor
umieszczonych wewnatrz obudowy.
Ze wzgledu na mala czulo$é wejscio-
wa (0,775 V) konieczna jest wspol-
praca z aktywnym przedwzmacnia-
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Przedwzmacniacz JPS 2
z zasilaczem e
w oddzielnej obudowie w2

czem. Wszystkie transformatory
umieszczone sg we wspolnej, czarnej
obudowie z przodu urzadzenia.
JA-200 osigga moc 160 W w czy-
stej klasie A. Zbudowany jest w for-
mie czterech blokéw. Kazdy kanat
wykorzystuje oddzielng cze$t sy-
gnalowg i zasilacz. Wzmacniacz
pracuje w typowej konfiguracji
push-pull z piecioma polaczonymi
rownolegle parami pentod mocy
6550. Tak, jak w wigkszoSci wzmac-
niaczy firmy Jadis, istnieje mozli-
wosC zastosowania innego typu
lamp mocy, np. tetrod strumienio-
wych KT88. W stopniu sterujacym
sa dwie lampy
ECC83, a przesuwnik fazowy
w uktadzie Schmitta jest zrealizo-
wany na lampie ECC82. Transfor-
matory gloSnikowe majg niezalez-
ne uzwojenia dla poszczegélnych
elektrod lamp mocy. Ponadto za-
pewniono odpowiednie zasilanie
urzadzenia w postaci masywnego
transformatora o mocy 2000 VA
i baterii dwunastu kondensatorow
(po 1500 uF/500 V kazdy).
JA-500, podobnie jak wzmacniacz
JA-200, zbudowany jest w postaci
czterech blokow. Moc znamionowa
wynosi 400 W w klasie AB. Wartos¢
wspolezynnika zawartosci harmo-
nicznych (THD) przy pelnej mocy
nie przekracza 0,6%. W kazdym ka-
nale pracuje 12 pentod 6550A.

wykorzystane

W stopniu wejSciowym i sterujacym
zastosowano trzy lampy ECC82
i jedng ECC83. Kazda koncowka
mocy jest wyposazona w stabilizo-
wany zasilacz duzej mocy, wykona-
ny takze w technice lampowej (2 x
6550A - elementy wykonawcze, 2 x
EF 86 - wzmacniacz bledu, 4 x
85A2 - 7rédlo odniesienia). Kom-
pletne urzadzenie wazy 160 kg.

SE 300 B jest pierwszym wzmac-
niaczem triodowym, ktory zostal
opracowany przez firme dJadis.
Mimo skromnej mocy wyjSciowej
(10 W w klasie A) urzadzenie cha-
rakteryzuje sie bardzo dobrymi
wskaznikami jakoSciowymi. Urza-
dzenie jest wykonane w postaci
dwoch monoblokéw, zawierajacych
rownolegly uklad single-ended,
w ktorym zarniki lamp sg rowniez
polaczone rownolegle. W ten spo-
sOb osiaga sie lepszy stosunek sy-
gnalu do szumu. Zastosowanie
dwupotéwkowego  prostownika
lampowego (2 lampy 5R4GY) i du-
zych pojemnosei filtrujacych redu-
kuje, zjawiska zwigzane z przy-
dzwiekiem Pelnie
swoich mozliwosci SE 300 B wyka-
zuje, wspolpracujac z zestawami
gloénikowymi o skutecznosci przy-
najmniej 98 dB, aczkolwiek ko-
lumny o skutecznoSci wiekszej niz
92 dB moga zapewni¢ wystarczajg-
cy poziom glo$nosci.

sieciowym.

o

Orchestra jest wzmacniaczem ad-
resowanym do szerszego kregu od-
biorcéw. Umiarkowana cena nie
oznacza gorszej jakosci. Wzmac-
niacz ma pieknie wykonang obudo-
we z drewnianymi bokami. Uklad
elektroniczny jest zredukowany do
absolutnego minimum. W kazdym
kanale pracuje para lamp EL 34
sterowana jedna podwdjng trioda
12AX7. Wzmacniacz ma 5 wejéé li-
niowych o czulo$ci 250 mV i osiaga
moc 40 W. Pasmo przenoszenia
obejmuje zakres 5 Hz - 60 kHz.

PRZEDWZMACNIACZE

DPL to najtanszy w ofercie przed-
wzmacniacz o typowym wygladzie.
Moze wspdtpracowaé z piecioma
zrodtami o poziomie liniowym. Po-
nadto jest wyposazony w petle do
nagrywania i przelacznik skokowe-
go wyciszania (muting). Tor sygna-
towy zrealizowano przy uzyciu 2 po-
dwdjnych triod ECC82 i ECC83. Na
szczegblng uwage zastuguje wejscie
CD zrealizowane w postaci wtornika
katodowego (z kolejng lampg
ECC82), ktore umozliwia precyzyj-
ne dopasowanie impedancyjne oby-
dwu urzadzen. Czulo§¢ wejs¢ wyno-
si 140 mV przy THD < 0,1%. Pobér
mocy nie przekracza 14 watow.

JP 30 MC to przedwzmacniacz
o rozdzielonej konstrukeji. Zasilacz
ma osobng obudowe, umozliwiajacg
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Duze moce wyjSciowe .,
Wymagaja ]
rozbudowanych
konstrukcji
(wzmacniacz JA-200)

odsuniecie na dowolng odleglosé
zrodla zakloeen, jakim jest kazdy
zasilacz. Jak sama nazwa wskazuje,
przedwzmacniacz jest wyposazony
w wejscie gramofonowe przeznaczo-
ne do wspdlpracy z przetwornikami
typu moving coil lub moving ma-
gnet. Uklady audio zrealizowano za
pomocg 6 lamp 12AX7, jedynie na
wejsciu MC pracuje niskoszumowy
tranzystor polowy J-FET. Przed-
wzmacniacz charakteryzuje sie bar-
dzo dobrymi parametrami mierzal-
nymi, szczegélnie malym jak na
uklady lampowe wspélczynnikiem
zawarto$ci harmonicznych (typowo
THD < 0,1%) i duzg odpornoscig na
przesterowanie. Maksymalny po-
ziom sygnatu na wyjsciu JP 30 MC
wynosi 56 V RMS.

JPS 2 jest przeznaczony dla uzyt-
kownikéw poszukujacych lepszego
przedwzmacniacza niz DPL i nie ko-
rzystajacych z gramofonu analogo-
wego. Urzadzenie jest wyposazone
w 5 wejs¢ liniowych o czulosci
120 mV, jedno wyjécie o maksymal-
nym poziomie sygnalu 56 V (wzmoc-
nienie napieciowe toru wynosi
35 dB) i funkcje wyciszania. Przed-
wzmacniacz ma rozdzielong kon-
strukcje z oddzielnym zasilaczem.
W czedci sygnalowej pracujg trzy
lampy ECC83 i jedna ECC82. Zasi-
lacz stabilizowany zrealizowano
w standardowej konfiguracji: pento-

—p—
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W pelni symetryczny
przetwornik ¢/a JS 1 FI— = =
z lampowym stopniem e
wyjsciowym 1 Skl @ e a ’) |
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Szczytowy model

da EL 86 jako element regulacyjny
i wzmacniacz btedu EF 86. Catkowi-
ty ciezar urzadzenia wynosi 25 kg.

CYFROWE ZRODEA
I PRZETWORNIKI DAC

Do§¢ niecodzienny wyglad napedu
CD JD 1 sprawia, ze jest on obok
wzmacniaczy triodowych i kolumn
Eurythmie jednym z bardziej zna-
nych urzadzen firmy Jadis. Oprécz
waloréw estetycznych konstrukcja
JD 1 ma na celu catkowitg ochrone
plyty CD przed wibracjami pocho-
dzacymi zaréwno z zewnatrz, jak
i od wewnatrz urzadzenia. Duze
masywne elementy (ok. 8 kg) za-
wieszone sprezyScie charakteryzujg
sie duzg inercjg. Dodatkowo zasto-
sowano krazek dociskajacy cala po-
wierzchnie plyty. Efektem takiego
rozwigzania jest wieksza trwalosc
tozyska i napedu w poréwnaniu
z innymi czytnikami dostepnymi
obecnie na rynku. Sposéb ladowa-
nia plyty od géry urzadzenia i za-
stosowanie szczelnej zasuwki
umozliwia osiagniecie pelnego za-
ciemnienia, a przez to redukgje nie-
pozadanych odbi¢ $wiatla lasera.

JS 1 jest w pelni symetrycznym
przetwornikiem cyfrowo-analogo-
wym z lampowym wyjSciowym
stopniem analogowym. Zastosowa-
no przetworniki typu delta-sigma
AD1855, pracujace w konfiguracji

réznicowe]j, ktora zapewnia maly
szum kwantyzacji. Na wyjsciu kaz-
dego kanatu pracuje jedna lampa
E88CC (jako wzmacniacz réznico-
wy) i jedna ECC802S w ukladzie
wyjéciowego wtornika katodowego.
Filtr analogowy charakteryzuje sie
tagodnym nachyleniem charaktery-
styki, dzigki czemu zminimalizowa-
no przesuniecie fazowe. Poziom sy-
gnatu wyjéciowego wynosi 4 V
(THD < 0,1%). Przetwornik
wyposazono w gniazda wej-
Sciowe typu: AES-EBU,
BNC, CINCH, FST oraz wyj-
sciowe XLR i RCA. Zasilacz
przetwornika stanowi odrebne
urzadzenie i jest wyposazony
w lampowy stabilizator napiecia.

LESTAWY GLOSNIKOWE
Kolumny Orchestra sg podstaw-
kowymi monitorami. Uklad dwu-
drozny tworzy 25-milimetrowa
kopulka tekstylna i 16 cm kewla-
rowy glosnik nisko-§redniotonowy
w obudowie basrefleks.
Eurythmie jest swoista wizytow-
ka firmy. Pomyst tej tubowej ko-
lumny, o nowatorskiej koncep-
i 1 ksztaltach powstal przed
6 laty w mlodej firmie A I I (In-

geniere) z Chéateau pod Paryiem .

napedu CD —JD 1

cy szezytowej 70 W, z czestotliwo-
§ciami podziatu 180/700/7000 Hz.
Jej efektywnoé¢ wynosi 103 dB/m/W
przy polaczeniu bi-ampli lub
96 dB/m/W przy zasilaniu jednoka-
nalowym. Ma ona wysokoéé 150 cm
i mase 80 kg. 0

Ludwik Igielski

i zostat przejety przez Jadis. W naj-

nowszym wydaniu Eurythmie ma
posta¢ czterodroznej kolumny o mo-

o

Swoista wizytowka firmy Jadis
i —tubowa kolumna Eurythmie
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