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Wzmacniacz lampowy

Jadis Orchestra Reference

Uszlachetniona wersja znanego
wzmacniacza lampowego o precyzyjnym

i dynamicznym brzmieniu, skierowana
jest do nie tylko do zdeklarowanych fanow
firmy Jadis, lecz takze do wytrawnych

milo$nikow dobrego diwieku.

udane i cenione przez audiofi-

16w urzadzenia sg bardzo cze-
sto oferowane przez producentéw
takze w wersjach szczegélnie do-
pracowanych, wrecz luksusowych.
Tak tez postapila firma Jadis ze
swoim najtanszym wzmacniaczem
zintegrowanym. Orchestra Refe-
rence dostepny jest w dwoch wer-
sjach. Pierwsza jest blizniaczo po-
dobna - z pewnymi wyjatkami - do
modelu podstawowego, druga za$,
opracowang na zamowienie dystry-
butora niemieckiego, wyposazono
w regulacje barwy tonu, co wplyne-
fo na zwigkszenie liczby pokretet
na przedniej Sciance. Przedmiotem
testu jest pierwsza ze wspomnia-
nych odmian.

Bupowa

Juz na pierwszy rzut oka mozna do-
strzec niewielkie zmiany w sylwetce
urzadzenia, zastosowano w nim in-
ny typ lamp mocy niz w standardo-
wej wersji Orchestra. Drugim ele-
mentem jest wygrawerowany na
czolowee napis informujacy uzyt-
kownika o tym, ze ma do czynienia
z wersja Reference. Tak jak w wersji
podstawowej wzmacniacz zaopa-
trzono w trzy pokretla: sily glosu,
zrownowazenia kanatéw i wyboru

z godnie z niepisanymi regulami

zrodta dzwieku. Wzmacniacz moze
wspllpracowaé z 5 zrédlami linio-
wymi, w tym takze z jednym mag-
netofonem lub rejestratorem cyfro-
wym. Dobér zestawéw glosniko-
wych nie powinien nastrecza¢ wiek-
szych  problemdw,
producent przewidzial mozliwos¢

poniewaz

dopasowania transformatorow wyj-
§ciowych do odpowiedniej impedan-
¢ji obcigzenia - z zakresu od 1 do
16 Q. W kazdym kanale pracuje pa-
ra lamp KT90 w konfiguracji ultra-
liniowej, sterowana przez podwdjng
triode ECC83/12AX7, ktorej jedna
cze$¢ wzmacnia sygnal, a druga roz-
dziela faze. Warto przypomnie¢, ze
lampa KT90 (tetroda strumieniowa)
zostala opracowana przez firme Edi-
cron spegjalnie do ukladow audio.
Celem bylo polaczenie waloréw so-
nicznych lamp KT88 i niezawodno-
§ci, z ktorej stynely legendarne pen-
tody duzej mocy EL156, opracowane
przez Telefunkena. Mimo duzej mo-
cy lamp KT90 - nawet do 160 W
z jednej pary zasilanej napieciem
ok. 750 V - konstruktorzy Jadis za-
stosowali mniej wy§rubowane punk-
ty pracy lamp i skoncentrowali sie
glownie na barwie czy gradacji dy-
namiki. W zwigzku z tym pozostale
elementy elektroniczne dobrano ze
szczegblng precyzja. Takze kon-
strukcja zasilacza uwzglednia po-
wyzsze warunki. Bateria kondensa-
torow filtrujacych o lacznej
pojemnoéci ok. 2000 wF zapewnia
»sztywne” zasilanie stopni mocy,
a w obwodach zarzenia lamp zasto-
sowano wydajne pradowo stabiliza-
tory napiecia. Urzadzenie charakte-
ryzuje sie bardzo dobrym odstepem
sygnatu od szumu.

BRZMIENIE

Dodanie wyrazu Reference w nazwie
urzadzenia nie jest tutaj wylacznie
zabiegiem marketingowym. W prze-
ciwienstwie do wielu konkurencyj-

testy
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nych konstrukgji zmiany nie ograni-
czyly sie tylko do dziatan stricte kos-
metycznych, ale objely w gléwnej
mierze charakter brzmienia. Oczy-
wiscie, pewna koncepcja dzwieku,
wlasciwa firmie Jadis, jest utrzyma-
na. Zakres przenoszonych dzwiekow
nie budzi zadnych watpliwosci. Roz-
nice pojawiaja sie w momencie, gdy
jest poréwnywana skala barw, roz-
pietoéé dynamiki i w pewnym sensie
réwniez zdolnosci do kreowania zja-
wisk przestrzennych. Nasycenie
barw wydaje sie mniej intensywne
niz w wersji podstawowej wzmacnia-
cza. Za to obrys krawedzi jest bar-
dziej czytelny. Dzwieki sg mniej wy-
oblone i subiektywnie lzejsze niz
poprzednio. Nie oznacza to jednak
zadnego zubozenia obrazu dzwieko-
wego, lecz jego bardziej wyrazny ry-
sunek. Orchestra Reference czytel-
nie lokalizuje wydarzenia muzyczne,
z wlaSciwg glebig i gradacja plandw.
Wzmacniacz rysuje na tyle starannie
dobrang kreska, ze pojedyncze
dzwigki sg dobrze zdefiniowane
i majg ostre, ale nigdy nie przeryso-
wane kontury. Umiejetnosci zrekon-
struowania skali i rastra dynamiki
sq zadziwiajace, zwlaszcza gdy
uwzgledni sie umiarkowang moc
wyj$ciowa urzadzenia. Z odpowied-
nio dobranymi zestawami gloéniko-
wymi (o efektywnosci powyzej
90 dB) zaréwno pelny zakres dyna-
miki, jak i gradacja dynamicznych
impulséw nie stwarzaja wzmacnia-
czowi wiekszych probleméw. W kate-
goriach ogdlnych zmiany w jakoci
brzmienia Orchestry Reference sg
na tyle latwe do uchwycenia, ze

o

z bezposredniej konfrontacji obydwu
urzadzeh mozna wysnué bardzo in-
teresujgce wnioski odno$nie do
swoich preferencji brzmieniowych.

PODSUMOWANIE

Po raz kolejny urzadzenie firmy Ja-
dis jest bardzo interesujacg propozy-
¢ja na rynku urzadzen lampowych.
Postep w jakoSci dzwieku jest zdecy-
dowanie wigkszy, niz mogtaby to su-
gerowac roznica cen obydwu modeli.
W parze ze znakomitym brzmie-
niem wzmacniacz ten oferuje nie-
przecietne wzornictwo i bardzo do-
bre wykonanie. Rekomenduje go ze
wzgledu na bardzo korzystna relacje
jakosci do ceny i niecodzienne wra-
zenia dzwiekowe, jakie wywiera na
stuchaczach. O

Ludwik Igielski
System odstuchowy:
Odtwarzacz CD: Audiomeca Mephisto Il
Zestawy gtoSnikowe: JMIab Electra 905,
ESA Meritum?
Kable cinch: Transparent Audio Super
Kable gtosnikowe: DNM Reson LSC
Akcesoria: Filtr sieciowy ESA Silk 221

Jadis Orchestra Reference

Dystrybutor Grobel Audio
Cena 9500 zt
Kategoria A
Dane techniczne
Moc wyjsciowa (RMS) 2x40W
Pasmo przenoszenia (-3 dB) | 5 Hz — 60 kHz
Wspolczynnik wzmocnienia 28 dB
CzuloSé wejsé 250 mV/ 100 kQ
Maks. pobor mocy 300 W
Wymiary (szer. x wys. x gleb.) {530 x 200 x 270 mm
Masa 20 kg
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