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JADIS DA 30

Tchnienie Midasa

ampa elektronowa nalezy — hi-

storycznie rzecz biorac — do naj-

starszych elektronicznych ele-
mentéw wzmacniajacych. Przyjmujac
za$ tezg 0 postepie, czyli zastgpowaniu
starszych form przez nowsze (w domy-
$le lepsze), nalezatoby sie spodziewac,
7e prozniowe barki, rozswietlone cie-
plym, czerwonawym lub pomaranczo-
wym (rzadziej biatawym) $wiattem,
odejda wolnym i dostojnym krokiem do
historii, a uczy¢ si¢ beda o nich tylko

dociekliwi studenci elektroniki, i to ra-
czej z powoddéw sentymentalnych niz ra-
cjonalnych. A tak sig przeciez nie stato.
Po krétkotrwatym zachty$nigciu sig kize-
mem i technikg potprzewodnikowg w la-
tach 70., konstruktorzy do$¢ szybko
powrécili do starych i sprawdzonych
koncepciji. Wtedy tez okazalo sig, Ze
technika lampowa nigdy do korica nie
zostafa wyparta i w niektérych miej-
scach (np. radary, my$liwce MIG czy
aparatura medyczna) przetrwata w nie-
mal niezmienionym ksztatcie. Wptyw na
taki stan rzeczy miato kilka czynnikow,
wsrod ktérych dla audiofila najwazniej-
sze byly znakomita liniowo$¢ ukfadéw
wzmacniajgcych matej mocy (przed-
wzmacniacze) oraz niepowtarzalny
dawiek,
TECHNIKA

Jadis nalezy do tej grupy producen-
tow, ktorzy przyjeli spuscizne lat 60.
i 70. wraz z cafym dobrodziejstwem in-
wentarza. Oznacza to m.in. przejecie

Czerwiec

sprawdzonych uktadéw, technik monta-
zowych, typéw lamp oraz — co w tym
przypadku chyba najwazniejsze — okre-
Slonej estetyki dzwigku. Zacznijmy od
poczatku, czyli techniki. DA 30 jest dru-
gim od dofu wzmacniaczem w katalogu
tej francuskiej firmy. Jego mechaniczna
budowa jest charakterystyczna dla tej
klasy urzadzen: z tytu umieszczono duzy
transformator zasilajacy, a obok — $red-
niej wielkosci transformatory wyjscio-
we. Przed nimi znajdujg sig lampy:
z tylu dwie pary (wzmacniacz jest kon-
strukcja typu push-pull, pracujaca w du-
2ym zakresie mocy w klasie A) lamp
koricowych, blizej zas$ lampy matej mo-
cy. Obudowa wykonana jest z chromo-

\wanej blachy, chromem pokryto réwniez

kubki transformatoréw. Front to dodat-
kowa ztocona pytka, a ztoto znalazfo sig
takze na gatkach sty gtosu, balansu oraz
selektora wejsc. Z lewej strony znajduje
sig duzy hebelkowy wytacznik sieciowy,
za$ po prawej stronie mniejszy, kiérym
uaktywnia sie wejscie magnetofonowe.
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