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poczatkiem tego roku japonski spe-
qjalista od stuchawek elektrostatycz-
nych i wspdtpracujacej z nimi wyrafi-
nowanej elektroniki — firma Stax — do
swojej oferty wprowadzit cztery no-
we modele energizerdw, z ktdrych
dwa zastepuja dotychczasowe flagowce dedykowane
z topowych sfuchawek SR-007 Omega Il, o czym mielis-
my juz przyjemno$¢ pisa¢ w wydaniu kwietniowym AV.
W zwigzku z nadarzajaca sie okazja postanowilismy po-
znac ich walory, zwtaszcza brzmieniowe, takze w kon-
tekscie mozliwosci ich poprzednikéw.

BUDOWA

Prawde méwiac, zmiany poczynione w samych stu-
chawkach sg znacznie mniejsze niz w dedykowanej
elektronice. Niemniej jednak pokrétce warto je przyto-
czy¢. Z elementdw widocznych z zewnatrz beda to no-
we, bardziej wygodne poduszki, wykonane z naturalnej
i miekkiej skory, ktére mozna precyzyjnie dopasowac
do ksztattu matzowin usznych stuchacza, oraz 6-zytowy
kabel potaczeniowy z miedzi PC-OCC (Pure Crystal Ohno
Continuous Casting) z ulepszonymi stykami we wtyczce.
Natomiast wewnatrz muszli ulepszono montaz mem-
brany, stosujac gruba warstwe zywicy o wiasnosciach
izolujgcych. Reszta pozostata bez zmian. Szczegdtowy
opis znajduje sie w tescie poprzedniej wersji w AV
3/2004. Tak jak poprzednio, stuchawki dostarczane sg

w luksusowym sztywnym kuferku (ATA Style Padded
Flight Case), ze ztotg tabliczka z logo firmy Stax.

WZMACNIACZ TRANZYSTOROWY
Nowa jednostka SRM-72711 w do$¢ istotny sposdb réz-
ni sie od poprzednika. Po pierwsze, zmieniono wzor-
nictwo, umieszczajac pokretto regulatora gto$nosci po-
srodku $cianki przedniej. Nadal jest to zespolona gatka,
za pomocg ktorej mozna niezaleznie regulowac gtos-
nos¢ w kazdym kanale badz — chwytajac palcami obie
strefy pokretfa — zmienia¢ poziom dzwieku w obydwu
kanafach jednoczesnie. Inne usytuowanie otrzymaty
réwniez gniazda (nadal 2 szt.) do podiaczenia stucha-
wek elektrostatycznych, zaopatrzonych we wtyki zgod-
ne ze standardem PRO (bias 580 V). Tylna $cianka wy-
glada natomiast znajomo. Dwa komplety gniazd XLR

i RCA (tzw. przelotka — wejscie+wyjscie), przetacza-
nych suwakiem, zacisk uziemiajgcy GND oraz gniazdo
zasilania IEC. Sama obudowa wykonana jest z bardzo
starannie obrobionych kawatkéw blachy aluminiowe;j,
tacznie z plyta czotows i podczotéwka. Wybdr tego
materiatu bynajmniej nie jest przypadkowy, chodzi bo-
wiem o wyeliminowanie znieksztatceh magnetycznych
w postaci pragddw wirowych bezkarnie wedrujacych
sobie w elementach podatnych magnetycznie, np.
zwyklej stali. Wnetrze obudowy ma podobne rozpla-
nowanie jak u poprzednika. Jest jednak kilka elemen-
téw innych, a mianowicie wiekszy transformator zasila-
jacy, dodatkowe radiatory na pionowo usytuowanych
modutach ze stopniami wstepnymi oraz mata ptytka,
umieszczona nad potencjometrem gtosnosci (po-
czworny niebieski Alps 4 x 50 kQ). Zawiera ona prze-
tacznik umozliwiajgcy pominiecie tego potencjome-
tru, co jest przydatne, gdy SRM-727Il jest sterowany
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z wyjécia przedwzmacniacza badz wyjscia pre-out
wzmacniacza zintegrowanego. Wedfug zapewnien
producenta, zastosowano tylko dwa stopnie wzmac-
niajace, z ktérych w pierwszym pracujg niskoszumne
J-FET-y, natomiast wyjsciowe wtdrniki emiterowe
(25C5466) nie sq objete petla ujemnego sprzezenia
zwrotnego i charakteryzuja sie zwiekszong wydajnoscig
pradowa w stosunku do wersji poprzedniej.

WZMACNIACZ LAMPOWY

Takze wersja lampowa dedykowanego energizera

do stuchawek SR-007 Omega Il zostata zmodernizo-
wana. Zmiany w zewnetrznej aparycji ograniczyly sie
do innego ksztaftu przyciskdw, za pomoca ktdrych akty-
wujemy wejscia, zrezygnowania z jednego wyjscia stu-
chawkowego (zamiast trzech mamy do dyspozycji tylko
dwa typu PRO) oraz wyoblenia naroznikow ptyty przed-
niej. Reszta wyglada podobnie jak dawniej. Na gornej
pokrywie nadal znajduja sie precyzyjnie wyttoczone
otwory wentylacyjne. Takze tylna $cianka niewiele sie
zmienifa. We wnetrzu czeka nas jednak kilka niespo-
dzianek. Pierwsza dotyczy zastosowanych lamp. Za-
miast stosowanych od lat triod 6FQ7 / 6CG7 z logo El
znajdziemy nieco wyzsze odpowiedniki 8FQ7, wypro-
dukowane przez GEC. Jest to o tyle wazna informacja,
ze majg one odmienny sposéb zarzenia. Wymagaja 8,4
zamiast 6,3 V przy pradzie 450 mV. Tak wiec kazda wy-
miana lamp bedzie wymagata kontaktu z autoryzowa-

Konstrukcja potprzewodnikowa
jest bardziej skomplikowana
i wymaga duzego radiatora

polaryzacji
stuchawek

nym serwisem badz dystrybutorem, a o ewentualnych
samodzielnych upgrade’ach nalezy po prostu zapo-
mnie¢. Topologia ukfadu jest w petni zbalansowana.
Stopien wejsciowy to kaskody niskoszumnych J-FET-6w,
zas stopien wyjsciowy to wspomniane lampy. Kazda po-
téwka sygnatu wzmacniana jest przez pofaczone row-
nolegle obie sekcje w kazdej z lamp (stad az 4 lampy).
Na uwage zastuguije fakt zastosowania bezindukcyj-
nych rezystorow drutowych 47 kQ /7 Q amerykanskiej
firmy Dale jako obcigzen w obwodach anod lamp, ktére
majg zasadniczy wptyw na charakter dzwieku. W ukta-
dzie zasilania zarzenia zastosowano ponadto bardzo
szybkie diody Schottky’ego, co wydatnie przyczynito sie
do zredukowania szumdéw wiasnych urzadzenia. Regu-
lacja wzmocnienia to poczwérny (Blue Alps 4 x 50 kQ,

z gustownym japonskim krzaczkiem w miejscu, gdzie
powinna by¢ litera oznaczajaca typ zastosowanej cha-
rakterystyki).

BRZMIENIE

Opinial

Nowe zestawy Staxa grajg zdecydowanie gfosniej, dy-
namiczniej od poprzednikéw, przy zachowaniu zjawi-
skowej transparentnosci i detalicznosci dzwieku. By¢
moze poprzednia generacja energizeréw brzmiata
odrobine bardziej subtelnie, cho¢ zdecydowanie zywsza
i bardziej nasycong emocjami barwe prezentuja obecne
konstrukcje. Poréwnujac je miedzy sobg, doszedfem

Duzo wolnej przestrzeni to nie przypadek. Rzadkie
lampy 8FQ7 wymagaja stosownej wentylacji

- W nowej edycji
zrezygnowano
obstugujacych

starszy standard

(NORMAL 230 V)
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do whniosku, ze wigcej prawdy o nagraniach powie nam
konstrukgja potprzewodnikowa. Méwie to niestety z za-
lem, gdyz osobiscie preferuje konstrukcje lampowe.
Tutaj jednak nie ma zadnych ztudzen w tym wzgledzie.

By¢ moze SRM-0071tll ma do zaoferowania wiecej cza-
ru, zwiewnosci i mitych kragtosci (oczywiscie to opis

w duzym przerysowaniu, aby unaocznic réznice w spo-
sobie prezentowania poszczegdlnych cech dzwieku) niz
727-ka, ale to i tak nie zmienia faktu, ze obraz dzwieko-
wy jest rysowany o wiele bardziej szczegdtowo w kon-
strukcji potprzewodnikowej. Poszczegdlne dzwieki sa
rysowane cienkg i dokfadniejszg kreska, a zjawiska prze-
strzenne — minimalnie lepiej wybudowane wszerz

i wgtab. Tutaj znowu mowa jest o réznicach odrobine
wiekszych od granicy percepdji, bowiem konstrukgja
lampowa nie ma zasadniczych wad w kreowaniu prze-
strzeni, lecz czyni to minimalnie inaczej. Atmosfera wy-
daje sie w pewnym stopniu gestsza, a scena dzwiekowa
— bardziej zogniskowana na tym, co dzieje sie miedzy
naszymi uszami. Dynamika wypada podobnie, cho¢
obie konstrukcje inaczej sie rozpedzajg przy operowaniu
regulatorami gtosnosci. Roznicowanie nagran lepiej
oceniam jednak w wypadku konstrukcji lampowej.

Do nigj takze nalezy lepsze oddawanie emocdji i magii,
jaka moze pojawiac sie w dzwieku z konstrukgji lampo-
wych. Ktéra zatem jest faktycznie lepsza? Odpowiedz
jest paradoksalnie bardzo prosta. Ot6z wszystko zalezy
od tego, jaki dzwiek bardziej nam pasuje — chtodniejszy
czy cieplejszy, o bardziej skontrastowanym rysunku czy
0 miekszych konturach, a osoby preferujace liczne eks-
perymenty z okablowaniem i tak nie poprzestana

na brzmieniu ,firmowym”. | to w zasadzie tyle. (LI)

Opinia ll

Oba zestawy Staxa na pierwszy rzut ucha nie porazaja
niczym szczegdlnym. Natychmiast stycha¢, ze mamy
do czynienia z wiernym i pouktadanym przekazem, jed-
nak nie odnotowujemy zadnych fajerwerkow. Poczat-
kowo, sfuchajgc zestawu lampowego, poczutem lekki
niedosyt. Okazuje sie, ze réznica pomiedzy stuchawka-
mi za siedemnascie i za jeden tysigc ztotych nie stanowi
chocby potowy dysproporcji znanej ze $wiata gtosni-
kow. Zauwazmy jednak, ze stuchawki za 1000 zf s

o wiele wiernigjsze od gtosnikdw w tej samej cenie.
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I tu wiasnie tkwi sedno sprawy. W $wiecie gtosnikdw
trzeba wydac co najmniej dziesie¢ razy wiecej za po-

dobnej klasy brzmienie (w sensie liniowosci, braku pod-

barwien, rozdzielczosci), tak wiec odpowiednikami
Omegi s3 — teoretycznie — superkolumny za 100-200
tysiecy zfotych. Caty ten wywdd ma na celu zobrazo-
wanie pewnych — ciekawych, jak sadze — relagj.

Z czysto brzmieniowego punktu widzenia Omegi sg ka-
pitalnym przetwornikiem. Niczego nie przerysowuija,

a jednak w niezwykle wysublimowany sposéb oddaja
detale i barwy. W ,,normalnym swiecie” zawsze jest

z tym problem — albo zyskujemy superszczegétowosc,
albo nasycong, wciggajaca barwe, atmosfere nagrania.
O ile w elektronice problem ten udaje sie jeszcze jako
tako obejs¢, o tyle w gtosnikach — praktycznie nie. Stu-
chajac zestawu tranzystorowego, ktdry moim zdaniem
jest catosciowo lepszy (bardziej transparentny, szybszy,
doktadniejszy w transjentach i basie), nie odczuwatem
jakiegokolowiek kompromisu. Co prawda od sopranéw
oczekiwatem nieco wiecej rozdzielczosci i finezji (majac
na uwadze cene i konstrukgje), ale nie ma to wiekszego
znaczenia. Witalnos¢, ekspresja i prawdziwos¢ brzmie-
nia sprawiaty, ze odstuch mdgtby trwac bez konca, gdy-
by nie... komfort noszenia. Tu wcigz Omegi nie sg ideal-
ne. Przyktad AKG K701 pokazuje, ze mozna zrobi¢ wy-
godniejsze stuchawki.

Pod wzgledem barwy i réwnowagi tonalnej, reproduk-
qji basu poréwnanie z AKG nie miato zadnego sensu.
Staxy oferowaty znacznie naturalniejsze barwy oraz
wzorcowa réwnowage tonalng. Przestrzen byta co
prawda wezsza, ale niczego poza tym jej nie brakowa-
to. W recenzji poprzedniego modelu odnotowatem, ze
drednica szczytowych Staxéw byfa subtelna, by¢ moze
nawet lekko wycofana. Tym razem miatem wrazenie,
ze niczego takiego nie ma, chociaz brzmienie w konfi-
guracji lampowej cechuja zaokraglone kontury. Poza
tym SRM-007t catosciowo ociepla przekaz. Tranzystor
nie ma tych ,wad”, a zarazem w wiekszosci wzgledow
ukazuje przewage. Dla mnie hipotetyczny wybor bytby
oczywisty. (FK)

KONKLUZJA
Pytanie postawione na koniec testu poprzedniej wersji
najdrozszych Staxdw wydaje sie nadal aktualne. Cho¢

Energizer SRM-007tll ma
w sumie trzy wejscia
(jedno symetryczne

i jedno przelotowe),
natomiast SRM-727I

- tylko jedno,

z mozliwoscig wyboru,
czy ma to by¢ RCA,

czy XLR

pojawito sie wiele nowych, naprawde dobrych stucha-
wek dynamicznych i wspaniatych wzmacniaczy stu-
chawkowych, pozycja testowanych elektrostatow wy-
daje sie trudna do zakwestionowania. No c6z,
legendy cigg dalszy! m

STAX SR-007 OMEGA Il

Pasmo przenoszenia 6 Hz - 41 kHz
Impedancja (10 kHz) 170 kQ
Standardowe napiecie polaryzacji 580V DC
Pojemnos¢ elektrostatyczna 94 pF (facznie z kablem)

2,5m, tasma PC-0CC
0 matej pojemnosci
3659/5129

Kabel potaczeniowy

Masa (bez / z kablem)
STAX SRM-007tll
Pasmo przenoszenia DC-100 kHz (+0, -1,5 dB)
Czutos¢ wejsciowa 200 mV (dla Uwy=100 V)
Maksymalny poziom wyjsciowy 340 V RMS (1 kHz)

)

)

Wzmocnienie 54 dB (x 500
Znieksztatcenia THD 0,01% (dla 1 kHz, Uwy=100 V.
Impedancja wejsciowa 50 kQ (RCA); 50 kQ x 2 (XLR)
Standardowe napiecie polaryzacji 580 V

(2 wyjscia typu PRO)
Pob6r mocy 55 W
Wymiary (szer. x wys. x gieb.) 195 x 103 x 420 mm
Masa 4,7kg

STAX SRM-72711
Pasmo przenoszenia DC-115 kHz
Czutos¢ wejsciowa 200 mV (dla Uwy=100 V)
Maksymalny poziom wyjsciowy 450 V RMS (1 kHz)
Wzmocnienie 54 dB (x 500)
Znieksztatcenia THD max 0,01%
(dla 100 Hz - 10 kHz, Uwy=100 V)
Impedancja wejsciowa 50 kQ (RCA); 50 kQ x 2 (XLR)
Standardowe napiecie polaryzacji 580 V
(2 wyjscia typu PRO)
Pobdr mocy 46 W
Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 195 x 103 x 420 mm
Masa 5.2 kg

STAX SRS-007 Dmega I / SRM-72711 i SRM-007tl1

Dystrybutor Grobel Audio

tel. 0501 421 445

www.audi

16 500 zt (stuchawki z SRM-72711)

17 000 zt (stuchawki z SRM-007tll)
KATEGORIA SPRZETU A

Ceny (za komplety)

high-end

AV JAKOSC/CENA




